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Informaciones
Técnicas

Producimos abrazaderas y sujetadores con 
diferentes tipos de polímeros, que tienen 
características e indicaciones específicas
de uso para los más variados ambientes.
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Parâmetros técnicos de matéria-prima
 

Propiedades de la poliamida 6.6
Las poliamidas son materiales sintéticos termoplásticos que pueden ser moldeados a 
través del calentamiento sin presentar descomposición química u otras alteraciones en sus 
propiedades. También son conocidas como Nylon, denominación utilizada por Dupont, que 
ha sintetizado la primera poliamida en 1935 a través del químico Wallace Hume Carothers.
La poliamida 6.6 posee características que permiten la producción de precintos y fijadores 
con alta resistencia a la tracción, con elevada resistência mecânica  y con la flexibilidad y la 
dureza superficial deseable. Es la poliamida mas utilizada en la fabricación de los precintos 
y fijadores FRONTEC, pues sus características son adecuadas para una gama elevada de 
aplicaciones.
Las moléculas de PA 6.6 son compuestas por dos unidades básicas con seis átomos de 
carbono en cada una de ellas:

Propiedades de la poliamida 4.6
La poliamida 4.6 presenta alta resistencia à temperatura sin la necesidad de agregar 
aditivos especiales. Es utilizada en la fabricación de precintos y fijadores FRONTEC para 
uso en ambientes con temperaturas de hasta 135ºC con picos de hasta 150ºC.
Las moléculas de PA 4.6 son compuestas por dos unidades básicas, con cuatro átomos 
de carbono en una y seis en la otra.

[-NH(CH2)6NH  -  CO(CH2)4CO-]

[-NH(CH2)4NH  -  CO(CH2)4CO-]

Material Temperatura de trabajo Inflamabilidad Propriedades do material

Nylon 6.6 
(PA6.6) -40ºC     85ºC UL94 V2

- alta resistencia a la tracción y a la abrasión;
- alta resistencia mecánica;
- excelente flexibilidad y dureza superficial.

Nylon 6.6 UV
estabilizado a

rayos ultravioleta
(PA6.6 UV)

-40ºC     85ºC UL94 V2

- características similares al PA6.6, pero resistente a
los rayos ultravioleta;
- recomendado para utilización en ambientes 
expuestos a la luz solar.

Nylon 6.6 HS
estabilizado al

calor (PA 6.6HS)
-40ºC     105ºC UL94 V2

- características similares al PA6.6, pero con mayor
durabilidad en aplicaciones constantes bajo alta
temperatura;
- recomendado para aplicaciones próximas a 
motores vehiculares.

Nylon 6.6 V0 
(PA6.6 V0) -40ºC     85ºC UL94 V0

- características similares al PA6.6, además de estar 
en conformidad con los estándares UL94 V0 y a los 
bajos índices de gases tóxicos y de ácidos generados 
por el fuego.

Nylon 4.6 
(PA 4.6)

-40ºC 135ºC
(picos de hasta150ºC)  UL94 V2 

- excelente resistência química;
- mayor rigidez y estabilidad dimensional mismo en 
altas temperaturas.
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Informações Técnicas

Índice de humedad en las poliamidas.
Las poliamidas son materiales higroscópicos, ya que absorben y liberan agua. El nivel de 
humedad de las abrazaderas es muy importante, ya que afecta su flexibilidad y su resistencia 
a la tracción. La poliamida 6.6 estabiliza su índice de humedad alrededor del 2.5%, cuando se 
somete a una atmósfera controlada de 23ºC y 50% de humedad relativa. El tiempo requerido 
para que las abrazaderas adquieran este índice de humedad varía de 7 a 50 días dependiendo 
de las dimensiones de la pieza.
Cuando se utilizan abrazaderas, lo ideal es que su contenido de humedad sea cercano al 
2.5%. Una vez aplicado, dado que el gatillo será estático en las ranuras del cuerpo de la 
abrazadera, los cambios en el índice de humedad no causarán cambios significativos en las 
propiedades mecánicas de las piezas.
Las abrazaderas y sujetadores FRONTEC se empaquetan en bolsas de plástico apropiadas y 
solo salen al mercado cuando su contenido de humedad es cercano al 2.5%. Por lo tanto, se 
recomienda que los productos se mantengan en su embalaje original y, después de abrirlos, 
se usen lo más rápido posible.
También se recomienda que, al almacenar abrazaderas y sujetadores, los productos no se 
expongan a los rayos del sol ni se almacenen cerca de fuentes de calor. El almacenamiento 
ideal debe ser a 23ºC con una humedad relativa del 50%.

Abrazaderas con protección contra los
rayos ultravioleta (UV)

Las bridas para cables de colores naturales (página 13) no son adecuadas para aplicaciones 
con exposición al sol durante largos períodos de tiempo.
Los amarres de cable negros (página 13) se agregan con negro de carbón y, por lo tanto, 
tienen una resistencia relativa a los rayos ultravioleta (UV). La experiencia ha demostrado 
un buen desempeño en la exposición al sol por hasta 3 años.
Las pinzas con protección UV (página 14) se agregan con componentes especiales que 
proporcionan una mayor resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta (UV), y están 
indicadas para aplicaciones expuestas a la luz solar durante más tiempo.
Se prueban de acuerdo con las normas ASTM G155: 13 que simulan una condición de 
aproximadamente 10 años de exposición al tiempo. Las características de la abrazadera 
(resistencia a la tracción, color, flexibilidad y textura) deben permanecer sin cambios 
después de someterse a dicha prueba.
Para identificar si una pinza negra tiene resistencia a los rayos UV o no, se puede realizar 
una prueba más rápida y simple, que consiste en ajustar una parte de la cinta de la pinza 
(entre 0.2 y 0.3 mm) y mirar contra la luz en esta área. La pinza con protección UV no 
permite el paso de la luz y la pinza sin protección UV es ligeramente translúcida en el área 
sintonizada.

Con protección UV Sin protección UV
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Resistencia a la temperatura
Las poliamidas utilizadas para la fabricación de bridas son sensibles a altas o bajas 
temperaturas.
La exposición a temperaturas muy altas o muy bajas puede degradar la cadena molecular, 
causando baja resistencia mecánica, fragilidad y sensibilidad a las vibraciones.
La temperatura máxima recomendada para instalar la abrazadera de poliamida 6.6 es de 
60ºC, sin embargo, la temperatura máxima para uso continuo es de 85ºC.
La temperatura mínima de uso para las abrazaderas de poliamida 6.6 es de -40ºC. Sin 
embargo, cuando se aplica, se recomienda que la temperatura sea superior a -10ºC. 
Cuando las pinzas se usan en un régimen de alta temperatura, se recomienda usar las pinzas 
producidas con poliamida 6.6
estabilizada al calor (PA 6.6 HS) o aquellas producidas con poliamida 4.6.

Inflamabilidad
AEl estándar más utilizado para evaluar el comportamiento de los polímeros ante una llama 
es UL 94 (Underwriters Laboratories). Dicha prueba clasifica el material en función de la 
velocidad de combustión, el tiempo de extinción de la llama y la tendencia de la llama a 
propagarse por goteo.
La clasificación comienza con la clase HB, el nivel más bajo, que identifica que el material 
tiene una velocidad de combustión baja. Las clases V2, V1 y V0 identifican los materiales 
como autoextinguibles.

HB (combustión horizontal): según UL 94, el material se clasifica como HB, teniendo en 
cuenta dos muestras:
. Cocción de 38,1 mm / min para una muestra de 3,2 mm de espesor.
. Cocción de 63.5 mm / min para un espesor de muestra <3.2 mm.
V2 (combustión vertical): la llama se extingue en hasta 30 segundos con goteo.
V1 (combustión vertical): la llama se extingue hasta 30 segundos sin gotear.
V0 (combustión vertical): la llama se apaga en hasta 10 segundos sin gotear.

Resistencia a la tracción
Todos los lotes de abrazaderas producidos por FRONTEC se prueban por muestreo. Los 
resultados están disponibles en informes que contienen los valores obtenidos en cada 
prueba. La resistencia a la tracción mínima representa la carga que una abrazadera debe 
soportar sin romperse.

El mandril se abre a
velocidad constante.

La carga a la que se rompe la
pinza se mide y registra en un
software que proporciona los
datos de prueba en un gráfico
como se muestra en la página
siguiente.

La abrazadera está unida a un
mandril con un diámetro 
definido para cada modelo de
abrazadera.
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Informações Técnicas

Para la conservación 
correcta de la abrazadera, se 
recomienda almacenarla a una 
temperatura entre 10 ° C y 40 ° 
C y una humedad relativa entre 
30% y 70%.

Después de abrir el embalaje
(bolsa de plástico), la 
abrazadera debe usarse lo 
antes posible si la humedad es 
inferior al 30%.

Evite mantener la pinza cerca 
de fuentes de calor, ya que 
esto puede alterar la humedad 
de las pinzas al cambiar sus
características.

No coloque ni exponga las
pinzas a la luz de los rayos
ultravioleta (UV), ya que 
pueden alterar su estructura y 
hacerlas frágiles.

Trazabilidad
Todos los productos fabricados por FRONTEC tienen trazabilidad, individualizada por lotes 
de fabricación, cubriendo las diferentes etapas del proceso de producción con la siguiente 
información:

• Lote de materia prima (incluido el informe del proveedor);
• Máquina utilizada;
• Operador y tiempo de fabricación;
• Parámetros de inyección utilizados en la fabricación;
• Datos del dosificador gravimétrico que informan las dosificaciones de los componentes de la   
  materia prima;
• Registros con fecha y hora de pruebas, verificaciones, inspecciones, rechazos, operadores,
   configuración y se detiene durante la producción;
• Informe de publicación emitido por el sector de la calidad;
• Ubicación de almacenamiento de existencias;
• Datos relacionados con la separación y facturación (quién separó el pedido, fecha, número de  
  factura, cliente, entre otros).

El gráfico anterior representa la prueba de resistencia a la tracción realizada en 10 muestras de la
abrazadera F7040. La resistencia a la tracción mínima esperada es 54.4 Kgf y el resultado mostró 
valores cercanos a 80 Kgf (el resultado fue 47% más alto que el especificado en el catálogo).

Conservación de las abrazaderas

Muestra

Fuerza (Kgf)

Tracción minima
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Resistencia a los agentes químicos
Los agentes químicos como ácidos, bases, sales, alcoholes, fenoles, gases, entre otros, 
pueden deteriorar la materia prima de la que está hecha la abrazadera, cambiando sus 
propiedades y vida útil. Ver la tabla de resistencia a los agentes químicos.

Buena - buena resistencia y sin cambios en el peso y el volumen.
Media – resistencia media con una pérdida significativa de peso y volumen cuando son utilizadas por mucho 
tiempo.
Limitada - resistencia limitada, pudiendo ser utilizadas por un tiempo corto.
Baja - poca resistencia. El material es muy atacado.

Agente Quimico Conc. Resist.
Acetaldehído - solución acuosa 40% media
Acetamida - solución acuosa 50% buena
Acetato de amila 100% buena
Acetato de butilo 100% buena
Acetato de metilo 100% buena
Acetato de chumbo - solución de agua 10% media
Acetona 100% buena
Ácido acético - concentrato baja  baja
Ácido acético - solución acuosa 10% baja
Ácido benzóico - solución acuosa saturada  media
Ácido bórico - solución acuosa 10% media
Ácido butírico 100% media
Ácido cítrico - solución acuosa 10% limitada
Ácido clorídrico - solución acuosa 2% limitada
Ácido clorídrico - solución acuosa 10% baja
Ácido clorídrico - solución acuosa 36% soluble
Ácido crômico - solución acuosa 1% media
Ácido crômico - solución acuosa 10% baja
Ácido fórmico - solución acuosa 10% baja
Ácido fórmico - solución acuosa 85% soluble
Ácido ftálico - solución acuosa 10% baja
Ácido lático - solución acuosa 10% media
Ácido lático - solución acuosa 90% baja
Ácido nítrico  baja
Ácido oléico 100% buena
Ácido oxálico - solución acuosa 10% media
Ácido salicílico 100% buena
Ácido sulfúrico - concentrado 98% soluble
Ácido sulfúrico - solución acuosa 2% limitada
Ácido sulfúrico - solución acuosa 10% baja
Ácido tartárico  media
Ácido tartárico - solución acuosa 10% buena
Agua (marina / de rio / potáble / destilada)  buena
Agua clorada  media
Acrilonitrila 100% buena
Álcohol amílico 100% buena
Álcohol butílico 100% media
Álcohol benzílico 100% limitada
Etanol / álcohol etílico 96% media
Álcohol isopropílico  media
Álcohol metílico 100% media
Álcohol propílico  media
Amônia 10% buena
Amônia - gás  limitada
Anidrido acético - concentrado  soluble
Anilina 100% media
Benzaldeído 100% limitada
Benzeno 100% buena
Bicloreto de mercúrio - solución acuosa 6% baja
Bicromato de potássio - solución acuosa 5% media
Bissulfato de sódio - solución acuosa 10% buena
Betume  media
Brometo de potássio - solución acuosa 10% media
Brometo de sódio - solución acuosa 10% media
Butano  buena
Butil ftalato  buena
Cânfora 100% buena
Carbonato de potássio 100% buena
Carbonato de sódio - solución acuosa 10% buena
Ciclohexano 100% buena
Ciclohexanol 100% buena
Cloro gasoso 100% baja
Clorobenzeno  buena
Clorobromometano  media
Clorofórmio 100% baja

Agente Quimico Conc. Resist.
Cloro de alumínio - solución acuosa 10% buena
Cloro de bário - solución acuosa 10% buena
Cloro de cálcio - solución acuosa 10% buena
Cloro de cálcio - solución acuosa 20% soluble
Cloro de etil 100% media
Cloro de metila 100% limitada
Cloro de magnésio - solución acuosa 10% buena
Cloro de sódio - solución acuosa 10% buena
Cloro de tionila  baja
Cloro de vinilo 100% buena
Cloro de zinco 10% media
Cloro férrico - solución acuosa 10% buena
Decalino buena  buena
Diacetona álcohol buena  buena
Dicloreto de etileno buena  buena
Dietanolamina buena  buena
Dimetilformamida 100% buena
Éter acético 100% buena
Éter etílico 100% buena
Éter de glico  buena
Heptano  buena
Hexano  media
Fenol - solución acuosa  soluble
Formaldeído - solución acuosa 30% buena
Formamida  media
Fosfato de sódio - solución acuosa 10% buena
Butil glicol 100% media
Hidróxido de amônio - solución acuosa 10% buena
Hidróxido de magnésio - solución acuosa 10% buena
Hidróxido de potássio - solución acuosa 5% buena
Hidróxido de potássio - solución acuosa 10% buena
Hidróxido de potássio - solución acuosa 50% media
Hipoclorito de sódio - solución acuosa  buena
Isooctano  buena
Mercúrio  buena
Metil etil cetona  buena
Metil isobutil cetona  buena
Nafteno  buena
Nitrato de potássio - solución acuosa 10% buena
Nitrato de sódio - solución acuosa 5% buena
Nitrobenzeno 100% media
Nitrometano 100% media
Óleo mineral  buena
Óxido de zinco  buena
Octil ftalato  buena
Ozônio  baja
Percloroetileno  baja
Peróxido de hidrogênio - solución acuosa 0,5% limitada
Peróxido de hidrogênio - solución acuosa 1% baja
Peróxido de hidrogênio - solución acuosa 3% baja
Peróxido de hidrogênio - solución acuosa 30% baja
Petróleo  buena
Sais de magnésio - solución acuosa 10% buena
Sais de cobre - solución acuosa 10% buena
Soda cáustica - solución acuosa 5% buena
Soda cáustica - solución acuosa 10% buena
Soda cáustica - solución acuosa 50% media
Sulfato de alumínio - solución acuosa 10% buena
Sulfato de cobre - solución acuosa 10% buena
Sulfato de sódio - solución acuosa 10% buena
Dissulfeto de carbono 100% buena
Sulfeto de hidrogênio - solución acuosa  baja
Estearato de chumbo 100% buena
Tetracloreto de carbono  buena
Tricloroetileno  media
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Informações Técnicas

Pintura en polvo a base de poliéster

11

Informações Técnicas

 (SA) Sin Ataque 
(SD) Sin Descamaciones
(SF) Sin Fisuras

 (DC) Dependiendo de las colores
(SC) Sin calcificación/carbonización 
(LA) Suave reblandecimiento de la pelicula
(AM) Ablandamiento de la pelicula

 (PI) Praticamente Inalterado
(I) Inalterado
(PB) Perdida de brillo

Propiedades físicas y Mecânicas Resistencia a los Agentes Químicos

Peso Específico 1,4 - 1,8 (DC) Soda cáustica 10% 600h (LA)

Sólidos 100% Soda cáustica 20% 600h (LA)

Punto de Fusión 105 - 110ºC Ácido clorídrico 10% 300h (l)

Tipo del secado 12/15`a 200ºC Ácido clorídrico 30% 200h (LA)

Espesor de la pelicula 50 - 60µ Ácido sulfúrico 10% 300h (l) 

Brillo (Glass - 60ºC) 90 - 100% Ácido sulfúrico 40% 300h (l)

Dureza (Koening) 170” Ácido acético 10% 300h (LA)

Flexibilidad (Mandril cônico) 6 - (SF) Ácido aceptico concentrado no

Resiste Adhesión (Scrath-test) 100% Ácido nítrico 10% 300h (LA/AM)

Embutimiento (Erichsen) 8mm Tutuol (inmerción) 200h (LB/LA)

Impacto (50kg/cm²) (SD) Xilol (inmerción) 200h (PB/LA)

Rendimiento medio (m²/kg) 10/12 Solvesso 100 (inmerción) 200h (LA)

Resistência a los rayos Metanol (inmerción) 200h (PB/LA)

(Q,U,V) 120h Optimo (SC) Amoníaco 10% 100h (l) 

(Q,U,V) 250h Optimo (SC) Formol 10% 1000h (LA)

(Q,U,V) 500h Optimo (SC) Água industrial 1000h (l) 

Test humedad 100%/40ºC Água destilada 1000h (l)

500h (l) Água do mar 1000h (l)

1000h (l) Teste SO2 (Kesternich) 10 rondas (l)

Vários detergentes 800h (l) Resistência a la interperie

Aceites comestíbles 1000h (l) (Weather-O-Meter) (SC)

Aceites para motores 1000h (l) Dureza (con lapiz  Hardmuth) 2 - 4h

Butanol 100h (PB/LA) Interperie natural (12 meses) (PI)



12

Abrazaderas
Convencionales
Fabricamos diferentes tamaños de abrazaderas 
y con diferentes polímeros de acuerdo con 
la mejor indicación de uso. Producimos con 
los mejores materiales a través de la última 
generación de máquinas de moldeo por 
inyección.
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Abrazaderas Convencionales

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Grupo Largo X
Ancho (mm)

Referencia 
completa Color Ø máx del

amarre (mm)
Tensión minima de ruptura
Kgf lbs N

F7008 82 X 2,3 F7008NYNA natural 16

8,2 18 80

F7008UVPR negro

F7010 100 X 2,5 F7010NYNA natural 22F7010UVPR negro

F7014 150 X 2,5 F7014NYNA natural 33F7014NYPR negro

F7019 209 X 2,5 F7019NYNA natural 55F7019UVPR negro

F7038 380 X 2,5 F7038NYNA natural 100F7038NYPR negro

F7015 151 X 3,7 F7015NYNA natural 37

13,6 30 135

F7015UVPR negro

F7020 202 X 3,7 F7020NYNA natural 51F7020UVPR negro

F7031 300 X 3,7 F7031NYNA natural 80F7031UVPR negro

F7037 370 X 3,6
F7037NYNA natural

102F7037NYPR negro

F7016 160 X 4,8 F7016NYNA natural 39

22,7 50 225

F7016UVPR negro

F7018 180 X 4,8
F7018NYNA natural

45
F7018UVPR negro

F7023 200 X 4,8 F7023NYNA natural 51F7023UVPR negro

F7024 238 X 4,8 F7024NYNA natural 60F7024UVPR negro

F7028 283 X 4,8 F7028NYNA natural 76F7028UVPR negro

F7034 340 X 4,8 F7034NYNA natural 95F7034UVPR negro

F7039 400 X 4,8 F7039NYNA natural 114F7039UVPR negro

F7050 500 X 4,8 F7050NYNA natural 140F7050NYPR negro

F7022 220 x 7,6 F7022NYNA natural 50

54,4 120 535

F7022NYPR negro

F7030 300 X 7,6 F7030NYNA natural 80F7030UVPR negro

F7040 387 X 7,6 F7040NYNA natural 110F7040UVPR negro

F7075 760 X 7,6
F7075NYNA natural

225F7075UVPR negro

F7053 535 X 8,8 F7053NYNA natural 150

68 150 670

F7053UVPR negro

F7076 765 X 8,8 F7076NYNA natural 225F7076UVPR negro

F70109 1095 X 8,8 F70109NYNA natural 330F70109UVPR negro

F7025 230 X 12,4 F7025NYNA natural 50 100 220 980
F7025NYPR negro

F7054 536 X 13,7 F7054NYNA natural 147 115 250 1115F7054UVPR negro

*Las abrazaderas negras también se pueden producir con otros polímeros, tales como: nylon 6.6 HS estabilizado al 
calor (PA 6.6 HS) y nylon 4.6 (PA 4.6), análisis bajo demanda y según disponibilidad. Para obtener más información 
sobre este tipo de materias primas, consulte la descripción de propiedades y parámetros técnicos en la pág. 06.

Precintos Convencionales
Material: PA 6.6
Temperatura de utilización: 40 °C a 85 °C
Flamabilidad: UL94 V2 



14
La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Precinto PA 6.6 resistente
a la interperie (UV)
Material: PA 6.6 con aditivos anti UV
Temperatura de utilización: -40 °C a 85 °C
Flamabilidad: UL94 V2

FRONTEC fabrica una línea de abrazaderas de nylon especialmente desarrolladas para 
resistir los rayos ultravioleta y el mal tiempo. Se pueden usar durante largos períodos de 
tiempo expuestos al sol (más de 10 años).
Estas abrazaderas se producen con Nylon 6.6 y aditivos, que evitan la descomposición de la
estructura molecular de la pieza, proporcionando resistencia cuando se usan al aire libre.
Las abrazaderas resistentes al sol se prueban de acuerdo con ASTM G155: 13.

Largo X
Ancho (mm)

Referencia 
completa Color Diametro Máx.

de amarre (mm)
Tensión minima de ruptura
Kgf lbs N

82 X 2,3 F7008UVPR negro 16

8,2 18 80100 X 2,5 F7010UVPR negro 22

209 X 2,5 F7019UVPR negro 55

151 X 3,7 F7015UVPR negro 37

13,6 30 135202 X 3,7 F7020UVPR negro 51

300 X 3,7 F7031UVPR negro 80

160 X 4,8 F7016UVPR negro 39

22,7 50 225

180 X 4,8 F7018UVPR negro 45

200 X 4,8 F7023UVPR negro 51

238 X 4,8 F7024UVPR negro 60

283 X 4,8 F7028UVPR negro 76

340 X 4,8 F7034UVPR negro 95

400 X 4,8 F7039UVPR negro 114

300 X 7,6 F7030UVPR negro 80

54,4 120 535387 X 7,6 F7040UVPR negro 110

760 X 7,6 F7075UVPR negro 225

535 X 8,8 F7053UVPR negro 150

68 150 670765 X 8,8 F7076UVPR negro 225

1095 X 8,8 F70109UVPR negro 330

536 X 13,7 F7054UVPR negro 147 115 250 1115
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Abrazaderas Convencionales

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Grupo Largo X
Ancho (mm)

Referencia 
completa Color Ø máx del

amarre (mm)
Tensión minima de ruptura

Kgf lbs N

F7010

100 X 2,5 F7010UVAM amarillo

22 8,2 18 80
100 X 2,5 F7010UVAZ azul
100 X 2,5 F7010UVLA naranja
100 X 2,5 F7010UVVD verde
100 X 2,5 F7010UVVM rojo

F7015

151 X 3,7 F7015UVAM amarillo

37 13,6 30 135
151 X 3,7 F7015UVAZ azul
151 X 3,7 F7015UVLA naranja
151 X 3,7 F7015UVVD verde
151 X 3,7 F7015UVVM rojo

F7023

200 X 4,8 F7023UVAM amarillo

51

22,7 50 225

200 X 4,8 F7023UVAZ azul
200 X 4,8 F7023UVLA naranja
200 X 4,8 F7023UVVD verde
200 X 4,8 F7023UVVM rojo

F7028

283 X 4,8 F7028UVAM amarillo

76283 X 4,8 F7028UVAZ azul
283 X 4,8 F7028UVVD verde
283 X 4,8 F7028UVVM rojo

F7039

400 X 4,8 F7039UVAM amarillo

114400 X 4,8 F7039UVAZ azul
400 X 4,8 F7039UVVD verde
400 X 4,8 F7039UVVM rojo

F7040

387 X 7,6 F7040UVAM amarillo

110 54,4 120 535387 X 7,6 F7040UVAZ azul
387 X 7,6 F7040UVVD verde
387 X 7,6 F7040UVVM rojo

Precintos coloridos resistentes
al intemperismo (UV)
Material: PA 6.6 con aditivos anti UV
Temperatura de utilización: -40°C a 85°C
Flamabilidad: UL94 V2
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Grupo Largo X Ancho 
(mm)

Referencia
completa

Diámetro máximo 
de amarre (mm)

Mínima tensión de ruptura

kgf lbs N
FD7010 100 X 2,5 FD7010NYAZ100 16 8,2 18 80
FD7015 150 X 3,6 FD7015NYAZ100 36 13,6 30 135
FD7023 200 X 4,8 FD7023NYAZ100 50 22,7 50 225
FD7039 380 X 4,8 FD7039NYAZ100 103 22,7 50 225
FD7040 380 X 7,6 FD7040NYAZ100 103 54,4 120 535

Abrazaderas detectables
Material: poliamida 6.6 con partículas metálicas (PA66MP)
Color: azul
Temperatura de uso: -40 ° C a 85 ° C
Especificaciones: FDA y HACCP

Las pinzas detectables se desarrollaron para cumplir
Las necesidades de las industrias alimentaria y farmacéutica.
Su proceso de fabricación implica la inclusión de partículas metálicas, 
lo que hace posible detectar las abrazaderas, o piezas de ellas, 
mediante detección de metales y equipos de rayos X. Por lo tanto, 
esta línea de productos proporciona ataduras de cables y alambres 
en áreas de procesos de fabricación, sin correr el riesgo de que 
contaminen alimentos o medicamentos.

• Se pueden usar tanto en la línea de producción como en equipos
instalados en áreas adyacentes a los procesos de fabricación;
• Su color azul facilita la identificación visual;
• Se puede incluir en los procesos HACCP (HACCP);
• Están disponibles en varios tamaños.
HACCP (HACCP): análisis de peligros y puntos críticos de control
Es un sistema pro activo que identifica los peligros potenciales para la 
seguridad alimentaria, desde la obtención de materias primas hasta 
el consumo, lo que reduce en gran medida el riesgo de contaminación 
y pérdida de producción. Esto garantiza una mayor responsabilidad 
en el proceso y seguridad para la salud del consumidor.
FDA - Administración de Alimentos y Medicamentos
Las ataduras de cables detectables están aprobadas por la FDA, la 
agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable del control 
de alimentos y medicamentos.

Detección de rayos X Detección magnética Detección visual

Tipos de detección 
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Accesorios para
Abrazaderas

Estos son productos que aumentan la
productividad y la eficiencia de la fijación de los

componentes más variados cuando se usan 
junto con abrazaderas convencionales.
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Base para fijar con pegamento

Este e un producto exclusivo. Tiene una superficie con cientos de aletas asimétricas, que 
aumentan el área para la adhesión química y el anclaje mecánico entre la pieza y el pegamento 
multipropósito FRONTEC.
Es una excelente solución para instalaciones eléctricas, cableado estructurado, soluciones 
de seguridad y CATV, en tanques de agua, en calderas, en el ensanblaje de paneles eléctricos, 
en equipos viales y agrícolas, entre otros.

- Instalación sin ruido y sin necesidad de equipos y herramientas;
- Servicio limpio, simple, rápido, silencioso, eficiente y muy productivo;
- La superficie sobre la que se aplicará la base debe estar limpia y libre de polvo, aceites y 
detergentes.

FAB2020 - (20x20 mm) para fijar la
                      la mayor parte del cableado
                      de los paneles eléctricos.

FAB3636 – (36x36 mm) cuando exista
                        la necesidad de soportar  
                        un carga mayor.

REF Dimensiones Cantidad mínima de bases por tubo 
de cola de 75 g Tipo de abrazadera

FAB 2020 20 X 20 mm 80 Até 4,8 mm de largura
FAB 3636 36 x 36 mm 15 Até 8,8 mm de largura

- El pegamento multipropósito, especialmente desarrollado para este producto, tiene un “TAC” 
inicial que mantiene la base posicionada inmediatamente después de su colocación en la 
superficie de instalación, tanto en superficies horizontales como verticales.
- El curado del adhesivo se produce a través de la humedad (agua) presente en el medio 
ambiente. En vista de esto, la velocidad de curación depende básicamente de dos aspectos 
básicos:
a) Permeabilidad de las superficies. Por ejemplo, el curado cuando la base se aplica al concreto, 
madera o yeso es más rápido que en aplicaciones de vidrio o chapa.
b) Espesor de la capa de pegamento, porque cuanto más gruesa sea, más tardará en curarse 
en su interior.
* Consulte el elemento “Pegamento multipropósito” para obtener más información técnica 
sobre el pegamento.

Material: Nylon 6.6 con protección UV (PA 6.6 UV)
Color: Negro
Temperatura de utilización: -40°C a 85°C
Flamabilidad: UL94 V2 
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Accesorios para Abrazaderas

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Superficies Rendimiento

Madera

excelente

Chapas con pinturas epoxica

Metal

Acero inoxidable

Aluminio

Concreto

muito bom

Ladrillo

Vidrio

Azulejo

placas de cemento

Láminas de PVC

bomYeso

Estuco

Paredes pintadas (excepto epoxico)

ruimParedes Texturadas

Plancas de polietileno

Planchas de polipropileno
muito ruim

Placas de polipropileno

          Rendimiento en cada tipo de superficie

          Tiempo de curado por material

* Estos artículos también se pueden suministrar en kits que contienen pegamento y bridas. Ver opciones disponibles.

1. Pase el pegamento en la base. 2. Aplique la base a la superficie
(espere a que el pegamento cure)

3. Pase la abrazadera y fije el tubo

Ejemplos de aplicación

El modelo FAB3636 tiene dos aberturas
para el paso de abrazaderas: una para 
el ancho de hasta 7.6 mm y la otra para
anchos de hasta 8.8 mm.
El modelo FAB2020, por otro lado, 
tiene dos aberturas para el paso de 
abrazaderas de hasta 4.8 mm.

Materiales 30 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 8 horas 24 horas 72 horas

HORMIGÓN 8% 15% 59% 58% 79% 90% 99% 100%
LADRILLO 7% 19% 42% 62% 68% 89% 97% 100%
MADERA 24% 30% 42% 49% 51% 78% 100% 100%
ACERO 5% 28% 44% 57% 61% 74% 98% 100%

ACERO GALVANIZADO 4% 25% 34% 49% 54% 66% 97% 100%
ACERO CON PINTURA EPOXICA 4% 24% 39% 54% 58% 69% 100% 100%

ALUMINIO 4% 24% 37% 48% 51% 67% 99% 100%
VIDRIO / AZULEJO 5% 18% 23% 32% 44% 58% 76% 100%

YESO 12% 22% 53% 57% 71% 88% 92% 100%
PVC 7% 14% 46% 46% 57% 67% 96% 100%

Mira el video de la aplicación 
sobre el producto
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Pegamento multipropósito
Composición: Sellante a base de poliuretano modificado, cargas y aditivos especiales.
Color: Blanco
Resistente a los rayos UV 
Peso neto: 75g 

El pegamento multipropósito tiene una excelente adhesión en las más variadas superficies 
como: concreto, cerámica, porcelana, metales, acero inoxidable y madera. La base de 
fijación se puede pegar a las paredes o al techo, ya que el pegamento no corre durante su 
aplicación. Al pintar en la pared o el techo, la pintura debe rasparse para obtener un mejor 
resultado de adhesión.
El tiempo de curado puede variar según el tipo de superficie sobre la que se aplica el 
pegamento, ya que el agua (humedad) es el agente de curado de la misma. En muchas 
aplicaciones, ya es posible atar los componentes después de una hora de curado. La cura 
total toma un promedio de 72 horas.

Material Color Temperatura de utilización Flamabilidad

Nylon 6.6 (PA 6.6) Natural y Negro -40ºC a 85ºC UL94 V2
Nylon 6.6 UV (PA 6.6 UV) Blanco y Negro -40ºC a 85ºC UL94 V2

REF Base (mm) Altura (mm) Ø del agujero (mm) Tipo de precinto

F7808 * 15 X 10 7 3,4 Todos los modelos com ancho de hasta 4,8 mm
F7809 ** 22 X 15 9,25 5,1 Todos los modelos com ancho de hasta 8,8 mm

Tornillos / remaches
Estos sujetadores fueron desarrollados para fijar alambres, cables y arneses eléctricos a 
diferentes superficies usando tornillos o remaches, usando una abrazadera convencional.

* Puede ser aplicado con tornillo / tacón de 6 mm y soporta hasta 32 Kgf.
** Puede aplicarse con tornillo / tacón de 6 a 8 mm y soporta hasta 50 Kgf.

F7808
F7809

Ref: FCOLASI75
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Accesorios para Abrazaderas

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tarugo

!Adiós tacos y tornillos!
Este producto permite la instalación de alambres, cables, mangueras, tuberías hidráulicos y 
de alcantarillado sin la necesidad de tacos y tornillos, haciendo que el servicio:
- simple;
- Rápido y altamente productivo;
- limpio;
- Eficiente
Están disponibles en dos modelos, uno para perforar con un taladro de 8 mm y el otro para 
perforar con un taladro de 3/8 de pulgada.
Es aconsejable perforar con el taladro en el calibre correcto, por ejemplo, si usa el modelo de 
anclaje F7880 (8 mm) use el taladro de 8 mm de diámetro. Si se extiende la perforación, la 
fuerza soportada por el ancla puede ser menor.
Después de perforar, simplemente inserte al prisionero, golpeándolo con un martillo de 
goma. Luego, utilizando abrazaderas de nylon FRONTEC, se fijan las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas o de alcantarillado.
La carga soportada, por punto, es de aproximadamente 68 Kgf, limitada por la fuerza de 
tracción del modelo de abrazadera utilizado en el amarre.
Ambos modelos de anclaje se producen con poliamida 6.6 (nylon 6.6) con protección 
ultravioleta (UV).
Intente utilizar los pernos de anclaje solo con abrazaderas FRONTEC, preferiblemente los 
modelos producidos con protección ultravioleta (UV).

REF Ø del hoyo Modelo de abrazadera

F7821 Broca 3/8’’ (9,53 mm) Todos los modelos de 
hasta 8.8 mm de anchoF7880 Broca 8 mm

FRONTEC también proporciona el ancla con la
abrazadera

* Profundidad mínima de perforación: 45 mm.

Sistema de fijación de pasador

Este producto, con un deseño patentado, permite su uso con las diferentes marcas de 
máquinas de sistemas de fijación rápida, tanto a gas como eléctricas. Con este producto, el 
servicio de instalación de redes eléctricas e hidráulicas se vuelve seguro, ya que es suficiente 
para fijar la base al portabrocas del equipo, llevarlo al lugar de fijación y disparar el tiro. 
Como la base está unida al mandril, no es necesario que el operador use una mano para 
sostenerla.
La carga soportada es de aproximadamente 68 Kgf, limitada por la fuerza de tracción de 
abrazadera utilizado en el amarre.

Base para fijación con
pasador Ref: F7810PR50

Material: Nylon 6.6 UV (PA 6.6 UV)
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6 con protección UV (PA 6.6 UV)
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Mira el video de la
aplicación sobre el
producto

Mira el video de la
aplicación sobre el
producto

SIMPLE, MUY RÁPIDO, LIMPIO, EFICIENTE Y ALTAMENTE PRODUCTIVO.
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Accesorio de doble cabeza

Este producto se utiliza para unir de abrazaderas en aplicaciones que requieren una longitud 
de abrazadera más larga que la convencional.
Se puede usar al aire libre, ya que se produce con nylon (PA 6.6) con protección contra los 
rayos ultravioleta (UV).
Permite el paso de abrazaderas con un ancho de hasta 4,8 mm.

Material: Nylon 6.6 UV (PA 6.6 UV)
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Ref: FCD48

Os itens com adesivo EA possuem 34% mais aderência que os itens com adesivo EAA.

Adhesivo
Grado de adhesión

REF Colores de la base Ancho del
precinto (mm)

Medidas 
(mm)Ambientes 

internos
Ambientes 
externos Pintura epóxi

EAA muy 
bueno

muy 
bueno bueno

F7801EAA natural
até 4,8

19 x 19 x 6
F7802EAA natural / negro 28 X 28 X 6

EA optimo optimo bueno
F7801EA * natural

até 4,8
19 x 19 x 6

F7802EA * natural / negro 28 X 28 X 6
F7802EAUV * natural c/ protección UV 28 X 28 X 6

Sujetadores autoadhesivos
Estos sujetadores, cuando se usan con abrazaderas convencionales, permiten la fijacióncables,
mangueras y otros componentes sin necesidad de taladrar. Las pegatinas sonExcelente 
calidad y se puede utilizar en interiores y exteriores.Antes de aplicar el fijador, se recomienda 
limpiar la superficie con alcohol isopropílico.para que esté limpio, seco y uniforme. Puede 
ocurrir una pequeña abrasión.necesario cuando la superficie es muy lisa.

F7801 F7802

* Adhesivo 3M

INTENSIDAD DE ADHESIÓN

0

0,25

0,50

0,70

1,00

1,25

1,50

F7802EAA F7802EA

1,00

1,34

Grado de adhesión

Tiempo de aplicación
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Accesorios para Abrazaderas
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AB

D

C

REF A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Ø agujero (mm) Espesor de la placa Modelo de abrazadera

F7830 9,5 7,5 16,6 3,3 6,4 Máximo de 3 mm Todos los modelos
conancho hasta 3.7 mm

Clip para fijación en placas

Este clip, utsado con una abrazadera convencional, possibilita la fijación de alambres y 
cablesen placas de forma rápida, fácil y económica, sin necesidad de tornillos ni remaches;

16mm

Pl
ug

Plugs

Este modelo de sujetador está deseñado para usarse con una abrazadera convencional 
hasta 4,8 mm de ancho. Tiene un cuerpo formado por aletas paralelas que aumenta.
La calidad y productividad de la fijación, ya que requiere baja resistencia para su inserción
y alta resistencia para su extracción. Es muy práctico para la fijación de arneses eléctricos y 
otros componentes en láminas (orificio liso) o bloques de acero (orificio roscado).

FRONTEC también pone a disposición los enchufes con las abrazaderas ya insertadas.

REF Tamaño del plug 
(mm) Ø del hoyo (mm) Espesor de la chapa Modelo de precinto Dibujo

FP6L 10,7 6,5 a 7 o
agujero roscado M8 0,8 a 6 mm Con ancho de 

hasta 4,8 mm

FP7 12,7 6,5 a 7 o
agujero roscado M8 0,8 a 7 mm Con ancho de 

hasta 4,8 mm

FP8 11,1 7,7 a 8 o
agujero roscado M10 0,8 a 6 mm Con ancho de 

hasta 4,8 mm

Material: Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS)
Color: Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Flamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Neuto y Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Flamabilidad: UL94 V2 
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Clip para fijación en orificio rectangular

Este fijador tiene una ranura para a fijar de relés y un orificio para insertarde
abrazaderas convencionales con un ancho de hasta 4,8 mm.

REF Agujero (mm) Espesor de la placa Fuerza de inserción máxima Fuerza de extracción mínima

FC8X15 8,0 X 15,0 0,7 a 2,1 mm 5,0 kgf 70,0 kgf

Ref Altura
(mm)

Diametro
(mm) Color Modelo de la abrazadera

FSUP 8,1 12 negro Até 4,8 mm

Suporte para duas amarrações
Material: PA 6.6 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Esta parte permite el uso de dos abrazaderas paralelas para fijar y separar dos amarres. Las 
pinzas pueden girar en un ángulo de hasta 90º de una manera diferente el otro. Muy útil para 
separar las mangueras evitando el desgaste por fricción.

Ref: FSUP

Material: Poliacetal ( modificado al impacto)
Color: Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 100°C
Flamabilidad: UL94 HB 
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Abrazaderas
Especiales

Estos aparatos se utilizan en la industria 
fabricante de automóviles para aumentar la 

productividad y la calidad de los diversos 
procesos de fijación, haciéndolos más seguros y 

más económicos.
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Abrazadera de prisionero
Esta abrazadera fue desarrollada para fijar arneses eléctricos u otros componentes 
directamente en tornillos o pernos.

Plug montado con abrazadera (FP)
Este producto se utiliza con abrazaderas de ancho de hasta 4.8 mm para la fijación de arneses
eléctricos u otros componentes. Las aletas de fijación tienen un diseño que aumenta la calidad 
y la productividad de la fijación, ya que tiene una fuerza de inserción baja y una fuerza de 
extracción alta.

Material Color Temperatura de funcionamento Inflamabilidad
Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS) Natural / Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2

Nylon HS IM (PA 6.6 HS IM) Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2

Produto Material Color Temperatura de funcionamento Inflamabilidad

Precinto
Nylon 6.6 (PA 6.6) Natural / Negro -40ºC a 85ºC UL94 V2

Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS) Natural / Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2
Plug Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS) Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2

REF
Largo (mm)

Ancho (mm) Ø máx del
amarre (mm)

Tensión minima 
de ruptura Tornillo

Cuerpo Cabeza Kgf Lbs N
FM56 8023 187 25,4 6,20 45 22,7 50 225 M5 ou M6
FM8 8023 187 25,9 6,20 45 22,7 50 225 M8

cabeza cuorpo

REF
Precinto Plug

Altura 
(mm)

Ø máx del
amarre
(mm)

Tension Mín.
de ruptura Diametro de la chapa

(mm)
Espesor de 

la chapa 
(mm)

Plug
Largo (mm) Ancho 

(mm) Kgf Lbs N

FP6L 7010 108 2,5 10,7 22 8,2 18 80 6,5 a 7 o agujero roscado M8 0,8 a 6
FP6L 7015 151 3,7 10,7 37 13,6 30 135 6,5 a 7 o agujero roscado M8 0,8 a 6
FP6L 7023 200 4,8 10,7 51 22,7 50 225 6,5 a 7 o agujero roscado M8 0,8 a 6
FP7 7010 108 2,5 12,7 22 8,2 18 80 6,5 a 7 o agujero roscado M8 0,8 a 7
FP7 7015 151 3,7 12,7 37 13,6 30 135 6,5 a 7 o agujero roscado M8 0,8 a 7
FP7 7023 200 4,8 12,7 51 22,7 50 225 6,5 a 7 o agujero roscado M8 0,8 a 7
FP8 7015 151 3,7 11,1 37 13,6 30 135 7,7 a 8 o agujero roscado M10 0,8 a 6

FP8 7023 200 4,8 11,1 51 22,7 50 225 7,7 a 8 o agujero roscado M10 0,8 a 6
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Abrazaderas Especiales
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Abrazaderas con plug de fijacion 
FRONTEC fabrica varios modelos de abrazaderas con el tapón de fijación incorporado 
en la pieza.
El enchufe está construido con una tecnología que permite la aplicación del producto 
con baja fuerza de inserción y alta fuerza de extracción, permitiendo ganancias de 
calidad y productividad en la fijación de arneses eléctricos u otros componentes.

Material Color Temperatura de funcionamento Inflamabilidad
Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS) Natural e Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2

Nylon HS IM (PA 6.6 HS IM) Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2

plug corpo

REF
Longitud 

(mm) Ancho 
(mm)

Ø amarre
máximo
 (mm)

Tension mínima
de ruptura Hoyo

de la chapa
Espesor

de la chapa 
(mm)

Plug
Cuerpo Plug kgf Lbs N

F5 8023 198 7 4,8 51 22,7 50 225 Ø 5 mm o
agujero roscado M6 0,7 a 3

F6 8023 198 9,3 4,8 51 22,7 50 225 Ø 6,3 a 7 mm o
agujero roscado M8 0,7 a 2,5

F6L 8023 198 15 4,8 51 22,7 50 225 Ø 6,3 a 7 mm o
agujero roscado M8 0,7 a 7

F8 8023 198 17,5 4,8 51 22,7 50 225 Ø 8 ± 0,25 mm o agujero 
roscado M10 0,7 a 7

FOB 8023 198 11,1 4,8 51 22,7 50 225 6,2 x 12,2 mm 0,7 a 6

          Aliasing Normal

          Serillado Invertido

F6I 8023 198 9,3 4,8 51 22,7 50 225 Ø 6,3 a 7 mm ou furo
roscado M8 0,7 a 2,5
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Abrazadera con clip oblongo

La abrazadera con clip de fijación oblongo incorporado es un producto desenrrolado para fijar 
cables, mangueras y arneses eléctricos a placas de metal. 

REF
Largo (mm) Ancho 

(mm)
Ø máx del

amarre
(mm)

Tension Mín.
de ruptura Agujero obilongo Espesor de la chapa 

(mm)
Cuerpo Plug Kgf Lbs N

FCOB8015PP 145 10 7,0 25 40 90 400 ø 5 x 12 mm 0,6 a 2,6

Material: Polipropilene (PP)
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Inflamabilidad: UL94 HB 
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Este producto también se puede fabricar en nylon u otros polímeros, previa solicitud.
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Abrazaderas Especiales
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Abrazaderas con clip de fijacion
Estas abrazaderas tienen un clip de fijación en forma de flecha y se usan ampliamente para 
fijar látigos o mangueras a placas de metal.

Material Color Temperatura de funcionamento Inflamabilidad
Nylon 6.6 (PA 6.6) Natural / Negro -40ºC a 85ºC UL94 V2

Nylon HS (PA 6.6 HS) Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2
Nylon 6.6 V0 (PA V0) Blanco -40ºC a 85ºC UL94 V0

clip corpo

REF
Longitud (mm) Ancho 

(mm)
Ø amarre
máximo
 (mm)

Tensión mínima
de ruptura Ø agujero de placa

(mm)
Espesor

de la chapa 
(mm)

Clip
Total Clip Cuerpo kgf Lbs N

FC7010 100 7 93 2,5 19 8 18 80 4,75 ± 0,1 3 máx

FC7013 135 10 125 4,8 24 22,7 50 225 6,3 ± 0,2 0,8 a 2,7

FC7014 135 10 125 4,8 24 22,7 50 225 4,7 ± 0,1 3,2 a 4
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Abrazadera de anillo

Este modelo de abraZadera es útil para fijar cables, mangueras u otros componentes, 
utilizando tornillos o remaches.

Abrazaderas de doble cabeza

Ideal para unir dos latigazos o componentes paralelos, utilizando dos bucles.

Ojo corpo

REF
Longitud (mm)

Ancho (mm) Ø máximo de
amarre (mm)

Ø agujero
(mm)

Mínima tensión de ruptura
anillo cuerpo kgf Lbs N

FO8023 12,5 187,5 4,8 45 5,2 22,7 50 225

REF Longitud
(mm)

Ancho
(mm)

Ø máximo de
amarre (mm)

Ø mínimo de
amarre (mm)

Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FCD7023 195 4,8 a: 47     b: 45 a: 2,5     b: 2 22,2 49 218

Material: Nylon HS (PA 6.6 HS)
Color: Natural y Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Natural 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 
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Abrazaderas Especiales

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Abraçadeira com clip e fixação central
Material: PA 6.6
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Esta abrazadera permite la centralización de cables, mangueras u otros componentes,
independientemente de su diámetro. Tiene garras en parte de la correa para evitar el 
deslizamiento del volumen atado por la correa de la abrazadera y las aletas laterales que 
mantienen el clip presionado en el orificio.

Abrazaderas reutilizables

Estas partes tienen una cerradura que permite su reutilización. Adecuada para la organización  
de redes telefónicas y lógicas.

Abrazadera para chasis

Esta parte se usa amplamente para la fijación de arneses eléctrico y mangueras sobre el chasis 
de autobuses y camiones. La cinta de sujeción ata el arnés eléctrico o el componente que 
se va a  fijar y vuelve a la cabeza de la parte donde se produce el bloqueo (en el otro lado 
del chasis).

REF Medidas
de la abrazadera

Longitud
del clip

Ø agujero
de placa

Espesor
de la placa

Ø amarre de
abrazadera

FCT8023 209 X 4,7 mm 6,4 mm 6,4 ± 0,1 mm 0,6 a 3,0 mm 50 mm

REF Longitud (mm) Ancho (mm) Ø amarre máximo (mm)
Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FRE7015 150 7,6 35 22,2 48 217
FRE7025 250 7,6 66 22,2 48 217

REF Longitud
 (mm)

Ancho
(mm)

Ø máximo de
amarre (mm)

Ø agujero
(mm)

Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

F7300 300 6 80 7 a 12 18 40 180

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 
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Tarugo con abrazadera

Este producto facilita la fijación de alambres, cables y tubos en hormigón, ladrillo macizo 
y paredes de madera. El ancle sirve como soporte para el amarre utilizando abrazaderas 
convencionales.

REF Longitud 
(mm)

Ancho
(mm)

Ø máximo de
amarre (mm)

Ø agujero
(mm)

Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FB7040 387 7,6 110 Broca 3/8 (9,53 mm) 54,4 120 535

FB7040-8 387 7,6 110 Broca 8 mm 54,4 120 535

Material: Nylon 6.6 UV (PA 6.6 UV)
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2

Abrazaderas para identificación

Estas abrazaderas tienen una base para grabar la identificación o el etiquetado.

REF Longitud
 (mm)

Ancho
(mm)

Marcador
(mm)

Ø máximo de
amarre (mm)

Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FMTI7010 100 2,5 25,4 X 8 18 8,2 18 80

FMTE7010 112 2,5 20,4 X 9,1 18 8,2 18 80

FMHI7023 190 4,8 13 X 28 46 22,2 49 218

FMHI7039 370 4,8 13 X 28 102 22,2 49 218

FMTI7010 FMTE7010
FMHI7023
FMHI7039

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Natural 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 
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Abrazaderas Especiales

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Herramientas de sujeción de poliamida

Ancho de abrazadera (mm) Grado de fuerza
2,5 2
3,7 2
4,8 3

Ancho de
abrazadera (mm)

Grado
de fuerza

7,6 2

8,8 3

A12001-0
(profesional)
Herramienta de mano
fabricada por Avery
Dennison. 
Aplicación: abrazaderas de 
hasta 4.8 mm de ancho

FG7003
Herramienta de mano.
Aplicación: abrazaderas con
ancho de hasta 4.8 mm. Tiene 3 
grados de fuerza para el ajuste de 
acuerdo con la aplicación
requerida.

F8006
Herramienta de mano.
Aplicación: abrazaderas con un
ancho de 7.9 o 8.8 mm.

A12500-0
(profesional)
Herramienta neumática
fabricada por Avery
Dennison. 
Aplicación: abrazaderas de 
hasta 4.8 mm de ancho
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Lacres
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Lacres

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Lacre con limitador
Este producto fue desarrollado para mejorar los sistemas de trazabilidad, cuando es necesario 
usar etiquetas de plástico o papel, y tiene las siguientes características:

• Base para grabación secuencial de hasta 11 dígitos;
• Función de sellado;
• Limitador para evitar dañar la etiqueta.

REF A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Ø amarre máximo (mm)
Mínima tensión de ruptura

kgf Lbs N
FL7027 280 32,2 5,2 13 39 13,6 30 135

REF Material
Longitud (mm) Ancho 

(mm) Ø amarre máximo (mm)
Mínima tensión de ruptura

Cuerpo placa kgf Lbs N
FL130PP PP 130 35 3 27 8,2 18 80

A

B

D

C

Material Color Temperatura de 
funcionamiento Inflamabilidad

Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS) Natural y Negro -40ºC a 105ºC UL94 V2
Nylon 6.6 (PA 6.6) Natural, negro y colorida -40ºC a 85ºC ULV4 V2

Solo grabación de número disponible.

Lacre FL130

Este sello se produce con polipropileno especial. Tiene el sistema de “corte fácil” que permite 
que se rompa con las manos, sin el uso de herramientas como alicates o tijeras. Se suministra 
en juegos de 5 unidades.
Se puede utilizar en bancos, refrigeradores, transportistas, aerolíneas, servicios postales, 
entre outros.

Está disponible en varios colores y se puede grabar:
• Estampado en caliente: números secuenciales;
• Impresión láser: código de barras convencional o 2D, número secuencial o logotipo;
• Área de impresión: 6 x 28 mm y puede contener números secuenciales.

35

10
,4

130

Material: Polipropileno (PP)
Color: Negro, Azul, Rojo, Naranja y Amarillo 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Inflamabilidad: UL94 HB 
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Abrazaderas
de Acero Inox
Fabricamos la línea más completa de abrazaderas 
de acero inoxidable con el sistema de bloqueo por 
bloqueo y bola. También podemos entregar las 
abrazaderas en la longitud más adecuada para cada 
proyecto.
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Abrazaderas de Acero Inox

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

REF Longitud (mm) Ancho (mm) Ø máximo de
amarre (mm)

Mínima tensión de ruptura
Kgf Lbs N

FA0127 127 4,6 25

110 242 1078

FA0201 201 4,6 50
FA0259 259 4,6 69
FA0362 362 4,6 102
FA0521 521 4,6 152
FA0681 681 4,6 203
FA0838 838 4,6 254
FA0998 998 4,6 304
FA1156 1156 4,6 355
FA1205 1205 4,6 370

FAL0201 201 7,9 50

230 506 2254

FAL0259 259 7,9 69
FAL0362 362 7,9 102
FAL0521 521 7,9 152
FAL0681 681 7,9 203
FAL0838 838 7,9 254
FAL0998 998 7,9 304
FAL1156 1156 7,9 355
FAL1205 1205 7,9 370

FALL0434 434 12,7 122

325 715 3185

FALL0594 594 12,7 173
FALL0754 754 12,7 224
FALL0912 912 12,7 275
FALL1072 1072 12,7 325
FALL1205 1205 12,7 370

Fabricamos “just in time” cualquier
longitud ajustada a su proyecto

• Alta resistencia mecánica y química;
• Permitir la fijación de los más variados materiales y objetos;
• No aflojar con vibraciones;
• Se puede usar en situaciones de temperatura extrema 
y en ambientes altamente corrosivos;

• Mostrar gran fuerza y firmeza en los lazos;
• Se instalan muy fácilmente y tienen esquinas 
redondeadas que no dañan ni al operador ni a los 
componentes que se están reparando.

* Espesor: 0,28 +- 0,02 mm.

Material: acero inoxidable AISI 316L
Temperatura de funcionamiento: -80°C a 538°C

Abrazaderas de acero inox sin revestimiento

Las abrazaderas de acero inoxidable FRONTEC se desarrollaron para su uso en entornos y
condiciones muy severos y tienen las siguientes características:
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REF Longitud (mm) Ancho (mm) Ø máximo de
amarre (mm)

Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FARP 0127 127 4,6 25

110 242 1078

FARP 0201 201 4,6 50
FARP 0259 259 4,6 69
FARP 0362 362 4,6 102
FARP 0521 521 4,6 152
FARP 0681 681 4,6 203
FARP 0838 838 4,6 254
FARP 0998 998 4,6 304
FARP 1156 1156 4,6 355
FARP 1205 1205 4,6 370

FALRP 0201 201 7,9 50

230 506 2254

FALRP 0259 259 7,9 69
FALRP 0362 362 7,9 102
FALRP 0521 521 7,9 152
FALRP 0681 681 7,9 203
FALRP 0838 838 7,9 254
FALRP 0998 998 7,9 304
FALRP 1156 1156 7,9 355
FALRP 1205 1205 7,9 370

FALLRP 0434 434 12,7 122

325 715 3185

FALLRP 0594 594 12,7 173
FALLRP 0754 754 12,7 224
FALLRP 0912 912 12,7 275
FALLRP 1072 1072 12,7 325
FALLRP 1205 1205 12,7 370

Fabricamos “just in time” cualquier
longitud ajustada a su proyecto

• Se instalan muy fácilmente;
• No lastime al operador ni a los componentes fijos;
• Resistencia química de la materia prima, ver tabla en la página 11

Abrazaderas de acero inox con revestimiento
de poliéster

Las abrazaderas de acero inoxidable con revestimiento de poliéster son especialmente 
adecuadas para aplicaciones marinas. Tienen alta resistencia a la corrosión y al clima.

• Acero AISI 316L;
• Buena resistencia a los rayos UV y al aire del mar;
• Están totalmente recubiertos, evitando la pila química;

Material: acero inoxidable AISI 316L con cinta recubierta de poliéster
Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a 150 ° C

* Espesor: 0,40 a 0,55 mm
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Abrazaderas de Acero Inox

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

REF Ancho (mm) A (±0,3) B (±0,3) C (±0,3) D Embalaje
FITA4,6PE 4,6 3,2 6,5 1,4 9,3 25 m
FITA7,9PE 7,9 3,7 10,5 1,4 13,3 25 m

FITA12,7PE 12,7 4,7 16,7 1,4 19,5 25 m

REF Longitud (mm) Ancho (mm) Ø máximo de
amarre (mm)

Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FALD20470 470

7,9

51

414 912 4059
FALD20711 711 102
FALD20863 863 127
FALD21016 1016 152
FALLD20749 749

12,7
102

585 1289 5736FALLD21054 1054 152
FALLD21359 1359 203

Cinta protectora para abrazaderas de acero inox

El uso de  abrazaderas de acero inoxidable con la cinta protectora proporciona la amarre:

• Separación entre metales de diferentes características evitando la pila química;
• Absorción del pequeño retorno, característico del tipo de cierre de bola utilizado, eliminando 
la brecha en el punto de amarre;
• Protección de los bordes de la abrazadera.

Abrazaderas de acero inoxidable con doble 
vuelta sin revestimiento.

El cuerpo de la abrazadera pasa dos veces sobre la cabeza proporcionando un aumento 
significativo en la resistencia a la tracción mínima.

Material: Acero inoxidable AISI 316L
Temperatura de uso: -80ºC a 538ºC

Material: Polietileno ignífugo con protección UV
Color: Negro 
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 90°C
Inflamabilidad: Clasificación UL94-V0 retardantes de llama 
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REF Longitud (mm) Ancho (mm) Modelo de abrazadera Numero de caracteres
FAIG10X90 90 10 Hasta 7,9 mm de ancho Hasta 18 caracteres
FAIG20X90 90 20 Hasta 7.9 mm de ancho Hasta 32 caracteres (2 líneas de 16 cada una)

REF Ancho (mm) Longitud de la cinta en caja (m)
Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FARP4,6FITAA6050 4,6 50 110 242 1078
FALRP7,9FITAA6050 7,9 50 230 506 2254

FALLRP12,7FITAA6050 12,7 50 325 715 3185

REF Cierre de cinta - ancho (mm) Cantidad en caja (piezas)
FA4,6FECHOA6100 4,6 100
FAL7,9FECHOA6050 7,9 50

FALL12,7FECHOA6025 12,7 25

Cinta de acero inox en
el carrete 

Este producto es adecuado para aplicaciones donde 
no es posible determinar las longitudes requeridas 
de antemano.
La cinta y el cierre están hechos de acero inoxidable
AISI 316L y se empaquetan en paquetes que facilitan 
su almacenamiento y uso.

Marcadores de acero inox
- Listos con grabación

Se utiliza para identificar cables y tuberías en entornos hostiles como: plataformas petroleras, 
barcos, industria petroquímica, construcción naval, acerías, ferrocarriles, trenes subterráneos, 
minas, entre otros. Diseño con agujeros empotrados para facilitar el paso de la abrazadera.

          Sin revestimiento

          Con revestimiento de poliéster

          Cierres

REF Ancho (mm) Longitud de la cinta en caja (m)
Mínima tensión de ruptura
kgf Lbs N

FA4,6FITAA6050 4,6 50 110 242 1078
FAL7,9FITAA6050 7,9 50 230 506 2254

FALL12,7FITAA6050 12,7 50 325 715 3185

Material: Acero inoxidable AISI 316L
Temperatura de funcionamiento: -80ºC a 538ºC
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Abrazaderas de Acero Inox

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

La abrazadera se corta moviendo la
palanca.

F8003
Herramienta de mano.

F8004
Herramienta manual para el acabado 
de la abrazadera de acero inoxidable.

F8001
Herramienta de mano.

Aplicación
Abrazaderas con
ancho hasta 7,9 mm.

Aplicación
Abrazaderas con
ancho hasta 12,7 mm.

Aplicación
Sujetacables con
ancho hasta 12,7 mm.

Herramientas para abrazaderas de acero inox

Tiene un botón para ajustar la 
tensión de acuerdo con el ancho de 
la abrazadera. El uso permite tensar y 
cortar constantemente la abrazadera 
cerca de la cabeza.
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Fijadores
Estos son productos que permiten la fijación
rápida, segura, económica y duradera de los
componentes más variados.
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Fijadores

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hay dos tipos de adhesivos disponibles, EA y EAA, los cuales son de alta calidad y se pueden 
usar en exteriores e interiores. Antes de aplicar el clip, se recomienda limpiar la superficie con 
alcohol isopropílico.

Clip autoadhesivo
Este producto está indicado para la fijación de mangueras y cables con un diámetro cercano a 13 mm.

Plug canoa automotriz

Este producto consta de un plug y un canal donde se puede acomodar el aenés. El tapón la 
forma de varias aletas paralelas que hacen que la inserción en el orificio sea rápida y muy 
eficiente.

*Adesivo 3M

REF Medidas
(mm)

Ø del clip
(mm)

F7813EAA 23,5 X 24 13

F7813EA * 23,5 X 24 13

REF A (mm) B (mm) C (mm) Ø agujero de placa (mm) Espesor de la placa (mm) Medidas (mm)
F1291 36,3 11,1 9,7 6,5 a 6,7 0,6 a 5,1 23,5 x 24

A

B

C

Material: Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS)
Color: Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Grado de adherencia

Tiempo de aplicación
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Clip de árbol 

Este clip es un excelente producto para la fijación de paneles de acabado en la industria 
automotriz.

Plug de acabamiento

Esta parte permite la fijación de dos superficies, una por el tapón y la cabeza de la parte. Se 
utiliza ampliamente para unir la parte de los asientos que contiene espuma a su base, por 
ejemplo, asientos de autobús.

C

B

A

REF A (mm) B (mm) C (mm) Ø agujero (mm) 
F7822 7,8 33,7 20 6,8 a 7,2

REF A (mm) B (mm) Ø agujero (mm) Espesor de la placa (mm) 
F7823 15 18,8 8 3,5

*Otros colores bajo pedido.

*Otros colores consultar.

B

A

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Gris y Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Gris y Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 
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Fijadores

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Abrazadera Cocodrilo

Esta abrazadera tiene dos juegos de dientes encajan cuando se aprietan. Es muy útil para 
unir dos mangueras de plástico.

Clip autoblocante

Fijación de la manguera del sitema hidráulico del automóvil Fiat.

REF Espesor (mm) Ancho (mm) Ø amarre mínimo (mm) Ø amarre máximo (mm) 
FJ7718 1,8 6 19,8 22,8

REF Espesor de la placa (mm) Ø máximo para alojamiento (mm) 
FCA12 0,5 a 1,3 12

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS)
Color: Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Inflamabilidad: UL94 V2 
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FGM4 FGM3 FGM2 FCGM2

Los artículos FR tienen regulaciones que permiten fijar cables y mangueras de varios diámetros.

Fijadorea de cable

Son productos muy útiles para la fijación de arneses, tuberías de petróleo y gas, entre otros 
artículos. 
Com pocos elementos es posible reparar amarres con varios diámetros.

Fijadores de cable de vela

Aplicación:
Fijación de cables de bujías para automóviles GM.

REF Vias Espesor de la placa (mm) Ranura de fijación (mm) Ø cable (mm)
FGM2 2 1,3 a 1,7 6,4 X 8 5 a 7

FGM3 3 1,3 a 1,7 6,4 X 8 5 a 7

FGM4 4 1,3 a 1,7 6,4 X 8 5 a 7

FCGM2 2 5 a 7

REF Ø cable (mm) Ancho (mm) Longitud (mm)
F7901 4,8 9,5 18,1
F7902 6 11 21,8
F7903 8 11 22,5
F7904 10,3 12,3 26,2
F7906 14,5 12,3 30,3

FR7908 12,7 a 15,9 12,9 31
FR7911 15,9 a 20,6 12,7 36
FR7914 20,6 a 25,4 15,9 48,2
FR7916 27 a 31,8 19,2 56,4
FR7918 33,3 a 38,1 19,1 63

Material: Nylon 6.6 (PA 6.6)
Color: Natural y Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

Material: Nylon 6.6 HS (PA 6.6 HS)
Color: Negro
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 105°C
Inflamabilidad: UL94 V2 
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FCGM2

Organizadores
de Cables
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tubo espiral
Los tubos en espiral FRONTEC tienen flexibilidad, patrón de espesor de pared y corte que
proporcionan su manejo fácil y rápido. Es un excelente producto para amarrar y acomodar 
arneses, permitiendo la derivación en cualquier punto del mismo.

gris amarillonaranja negroblanco transparente

*Previa solicitude

Material Color Temperatura de funcionamiento Inflamabilidad

Polietileno
  

Blanco, negro, gris y colores -40ºC a 80ºC UL94 HB

Polietileno AC (Anti llamas) * Gris -40ºC a 80ºC UL94 V0

Polietileno UV (protección ultravioleta) * Negro -40ºC a 80ºC UL94 HB

Teflon (anti llama)* Transparente -80ºC a 260ºC UL94 V0

REF
Ø Externo

Espesor (mm) Ø Interno (mm)
Pol mm

F7118 1/8 4,8 0,9 3,0
F7114 1/4 6,5 1,0 4,5
F7138 3/8 9,5 1,2 7,1
F7112 1/2 11,2 1,3 8,6
F7158 5/8 16,0 1,6 12,8
F7134 3/4 18,0 1,8 14,4
F 7101 1 23,0 2,0 19,0



49

Organizadores de Cables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Abrazaderas marca Velcro®

Material: Polipropileno y poliamida 
Color: Negro. Otros colores bajo pedido.
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 105° C
Longitud: Rodillos de 3.6 m
Ancho: 19 mm 

Estas abrazaderas se recomiendan para uso en cableado estructurado, telefonía y fibra 
óptica, ya que el amarre no daña los cables.
También son muy útiles para las ataduras temporales cuando se abren constantemente.
Es un producto de fácil manejo, tiene un perfil bajo, alta resistencia y puede mojarse.

Material: Polipropileno y poliamida 
Color: Negro. Otros colores bajo pedido.
Temperatura de funcionamiento: -17 ºC a 105 ºC
Longitud: Rodillos 22,8 m
Ancho: 19 mm 

Tiene un ciclo de vida más largo y alta resistencia incluso para uso industrial.
Tiene alta resistencia a la tracción.

Ref: FV19X22,8PR PREMIUM  

Ref: FV19X3,6PR  

ULTRA FORTE
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Marcadores de cable
Los marcadores de alambre son ideales para identificar alambres y cables. El corte angular 
permite mantener la alineación del conjunto y su diseño permite utilizar un modelo de 
marcador único en varios calibres de alambre o cable.

Material Color Imprimir

PVC Flexível amarillo impresso en negro Letras A - Z

Números 0 - 9

Símbolos + - \ /

REF Calibre de cable Serie métrica (mm2) Numero de piezas por
paquete

FGT 0 18 AWG - 12 AWG 0,75 - 2,5 
(para cables con un diámetro exterior de 2 a 3,2 mm) 100

FGT 1 18 AWG - 10 AWG 0,75 - 4
(para cables con un diámetro exterior de 3 a 4,2 mm) 100

FGT 2 12 AWG - 8 AWG 2,5 - 6
(para cables con un diámetro exterior de 3,6 a 7,4 mm) 100

FGT 3 8 AWG - 6 AWG 6 - 10
(para cables con un diámetro exterior de 5,2 a 10 mm) 50
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Termocontractables
Son tubos producidos con poliolefina reticulada 

que se contraen cuando se someten a calor, 
causando aislamiento eléctrico.
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tubos termocontractiles de baja tensión (600V)
Pared normal - contracción 2: 1
• Cumple con IEC 60092-101: 2002
(Retardante de llama)
• Cumple con el estándar RoHs y Sony
• Material = poliolefina flexible
• Temperatura de uso = -45ºC a 125ºC
• Temperatura de contracción = comenzar a 70ºC
y finalizar a 120ºC
• Inflamabilidad = UL VW-1
• Contracción longitudinal inferior al 8%.
• Se suministra en bobinas.
• Los tubos negros tienen protección UV.

Las medidas resaltadas en gris solo están disponibles en negro. 
* W4.5: también disponible en color verde transparente.

D

W

d

Elemento
químico

Método de prueba
(mm)

Resultado
(mg/kg)

Cd EN1122:2001 Método B ≤ 5
Pb EPA 3050 B ≤ 90

Cr6+ EPA 3050 B ≤ 5
Hg EPA 3052 ≤ 5
F EN 14582 Método B ≤ 200
Cl EN 14582 Método B ≤ 800
Br EN 14582 Método B ≤ 800
I EN 14582 Método B ≤ 200

REF

Ø interno 
expandido (D)

Ø iinterno
después de la
contracción
máxima (d) 

(mm)

Espesor de la pared
después de la

contracción máxima 
(W)

(mm)

Rango de Ø
equivalente (mm) Ancho del

tubo aplanado
 (mm)

Perimetro
Expandido

(mm)

Cantidad
por bobina

(m)(mm) (pol) Mín. Máx.

W1,0 1 3/64 0,65 0,28 0,72 1,2 2,36 4,71 200
W1,5 1,5 1/16 0,85 0,32 0,94 1,6 3,14 6,28 200
W2 2 3/32 1 0,35 1,1 2 3,93 7,85 200

W2,5 2,5 3/32 1,3 0,38 1,43 2,4 4,71 9,42 200
W3,0 3 1/8 1,5 0,4 1,65 2,8 5,5 10,99 200

W4,5 * 4,5 3/16 2,3 0,5 2,53 4 7,85 15,7 100
W5 5 3/16 2,5 0,55 2,75 4,4 8,64 17,27 100
W6 6 1/4 3 0,55 3,3 5,2 10,21 20,41 100
W8 8 5/16 4 0,6 4,4 6,8 13,35 26,69 100

W10 10 3/8 5 0,6 5,5 8,4 16,49 32,97 100
W13 13 1/2 6,5 0,65 7,15 10,8 21,21 42,39 100
W16 16 5/8 8 0,7 8,8 13,6 26,7 53,38 100
W17 17 5/8 8,5 0,7 9,35 14,4 28,26 56,52 100
W18 18 3/4 9 0,8 9,9 15,2 29,84 59,66 100
W20 20 3/4 10 0,8 11 17,6 34,56 69,08 100
W22 22 11 0,8 12,1 19,2 37,7 75,36 100
W25 25 1 12,5 0,9 13,75 20,8 40,84 81,64 50
W28 28 14 0,9 15,4 23,2 45,55 91,06 50
W30 30 15 0,95 16,5 25,2 49,48 98,91 50
W35 35 1-1/4 17,5 1 19,25 29,2 57,33 114,61 50
W40 40 1-1/2 20 1 22 33,2 65,19 130,31 50
W45 45 22,5 1 24,75 36,8 72,25 144,44 25
W50 50 2 25 1 27,5 40,8 80,11 160,14 25
W60 60 30 1,3 34,1 48 94,25 188,4 25
W70 70 36 1,3 39,6 56 109,95 219,8 25
W80 80 3 40 1,46 45,1 64 125,66 251,2 25
W90 90 46 1,46 50,6 72 141,37 282,6 25

W100 100 4 51 1,46 56,1 80 157,08 314 25
W120 120 5 60 1,56 67,1 96 188,49 376,8 25
W150 150 75 1,56 83,6 120 235,61 471 25
W180 180 90 1,56 100,1 144 282,74 565,2 25

Propriedades Método
de prueba Valores

Físicas

Tensión ruptura (Mpa)
ASTM D2671

≥ 10,4
Elasticidad ≥ 200

Tensión ruptura después
del envejecimiento (Mpa)

UL 224
158ºC X 168 hrs ≥ 7,3

Elasticidad después
del envejecimiento (%)

UL 224
158ºC X 168 hrs ≥ 100

Choque térmico - calor UL 224
250ºC X 4 hrs

No se trinca ni se 
forman burbujas

Elétricas

Choque térmico - frio UL 224
-30ºC X 1 hr No se trinca

Tensión dielétrica (kV/mm) IEC 243 ≥ 15
Resistencia
dielétrica

300 V
UL 224

No se altera a 1500 V
600 V No se altera a 2500 V

Resistiblidad Volumétrica
(Ω.cm) IEC 93 ≥ 1 X 1014

Químicas
Corrosión al cobre UL 224

158ºC / 168 hrs
Pasan

Elasticidad al cobre Pasan
Flamabilidad UL 224 VW - 1

negro blanco rojo amarillo verde violeta azul gris marrón transparente
Colores:
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Termocontractables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tubos termocontractiles de baja tensión (600 V) 
Adhesivos - contracción 3: 1

Los tubos adhesivos termorretráctiles son semiflexibles y contienen un revestimiento interno de
adhesivo termoplástico, que proporciona una protección completa contra la humedad. Están
indicados para su uso en extremos de cables, derivaciones de cables, conectores, empalmes de
conductores eléctricos y telefónicos, entre otras aplicaciones.

• Cumple con IEC 60092-101: 2002 (retardante de llama)
• Temperatura de uso = -45ºC a 125ºC
• Temperatura de contracción = comenzar a 70ºC y finalizar a 
120ºC
• Material = poliolefina flexible con adhesivo interno.
termofusible
• Contracción longitudinal = máximo 8%
•A prueba de agua
• Se suministra en bobinas.
• Temperatura de fusión del adhesivo: de 70 ° C a 90 ° C
• Los tubos negros tienen protección UV.

Ver colores disponibles.

D

W

d

Elemento
químico

Método de prueba
(mm)

Resultado
(mg/kg)

Cd EN1122:2001 Método B ≤ 5
Pb EPA 3050 B ≤ 90

Cr6+ EPA 3050 B ≤ 5
Hg EPA 3052 ≤ 5
F EN 14582 Método B ≤ 200
Cl EN 14582 Método B ≤ 800
Br EN 14582 Método B ≤ 800
I EN 14582 Método B ≤ 200

TUBO
Propriedades Método de prueba Valores

Tensión de ruptua (Mpa) ASTM D2671 ≥ 12
Elasticidad (%) ASTM D2671 ≥ 300

Tensión ruptura después
del envejecimiento (Mpa) UL 224 158ºC X 168 hrs ≥ 7,3

Elasticidad después
del envejecimiento (%) UL 224 158ºC X 168 hrs ≥ 200

Tensión dielétrica (kV/mm) IEC 243 ≥ 15
Resistividad volumetrica 

(Ω.cm) IEC 93 ≥ 1 X 1014

Adhesivo
Propriedades Metodo de prueba Valores

Absorción de água ASTM D570 ≤ 0,2%
Punto de amolecimiento ASTM E28 95ºC

REF

Ø interno 
expandido (D)

Ø iinterno
después de la
contracción
máxima (d) 

(mm)

Espesor de la pared
después de la

contracción máxima 
(W)

(mm)

Rango de Ø
equivalente (mm) Ancho del

tubo aplanado
 (mm)

Perimetro
Expandido

(mm)

Cantidad
por bobina

(m)(mm) (pol) Mín. Máx.

WA1/8 3,2 1/8 1 0,95 1,1 2,56 5,03 10,05 200
WA 3/16 4,8 3/16 1,6 1,1 1,76 3,84 7,54 15,07 100
WA1/4 6,4 1/4 2,2 1,2 2,42 5,12 10,05 20,1 100

WA5/16 7,9 5/16 2,7 1,35 2,97 6,32 12,41 24,81 100
WA3/8 9,5 3/8 3,2 1,45 3,52 7,6 14,92 29,83 50
WA1/2 12,7 1/2 4,2 1,7 4,62 10,16 19,95 39,88 25
WA5/8 15 5/8 5,2 1,8 5,72 12 23,56 47,1 25
WA3/4 19,1 3/4 6,3 2 6,94 15,28 30 59,97 25
WA1 25,4 1 8,5 2,1 9,36 20,32 39,9 79,76 25

WA1-1/4 30 1-1/4 10,2 2,2 11,23 24 47,12 94,20 25
WA1-1/2 40 1-1/2 13,5 2,4 14,86 32 62,83 125,6 25

WA2 50 2 17 2,8 14,85 32 78,5 157 25
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Tubos termocontractiles de bajo voltaje 
(600V) Verde-Amarillo - Contracción 2: 1

• Cumple con IEC 60092-101: 2002 (retardante de llama)
• Cumple con el estándar RoHs
• Material = poliolefina flexible
• Temperatura de uso = -55ºC a 125ºC
• Temperatura de contracción = comenzar a 70ºC y finalizar a 120ºC
• Inflamabilidad = UL VW-1
• Contracción longitudinal inferior al 8%.

Propriedades Método de prueba Valores
Tensión de ruptua (Mpa) ASTM D2671 ≥ 10,4

Elasticidad (%) ASTM D2671 ≥ 200
Tensión ruptura después
del envejecimiento (Mpa) UL 224 158ºC X 168 hrs ≥ 7,3

Elasticidad después
del envejecimiento (%) UL 224 158ºC X 168 hrs ≥ 100

Choque térmico - calor UL 224 250ºC X 4 hrs No trunca (agrieta)
ni se forman burbujas

Tensión dielétrica (kV/mm) IEC 243 ≥ 15
Resistividad volumetrica 

(Ω.cm) IEC 93 ≥ 1 X 1014

Flamabilidad UL 224 VW-1

REF

Ø interno 
expandido (D)

Ø iinterno
después de la
contracción
máxima (d) 

(mm)

Espesor de la pared
después de la

contracción máxima 
(W)

(mm)

Rango de Ø
equivalente (mm) Ancho del

tubo aplanado
 (mm)

Perimetro
Expandido

(mm)

Cantidad
por bobina

(m)(mm) (pol) Mín. Máx.

W1,5VA 1,5 1/16 0,85 0,32 0,94 1,6 3,14 6,28 200

W2,5VA 2,5 3/32 1,3 0,38 1,43 2,4 4,71 9,42 200

W3VA 3 1/8 1,5 0,4 1,65 2,8 5,5 10,99 200

W4,5VA 4,5 3/16 2,3 0,5 2,53 4 7,85 15,7 100

W6VA 6 1/4 3 0,55 3,3 5,2 10,21 20,41 100

W8VA 8 5/16 4 0,6 4,4 6,8 13,35 26,69 100

W10VA 10 3/8 5 0,6 5,5 8,4 16,49 32,97 100

W13VA 13 1/2 6,5 0,65 7,15 10,8 21,21 42,39 100

W18VA 18 3/4 9 0,8 9,9 15,2 29,84 59,66 100

W20VA 20 3/4 10 0,8 11 17,6 34,56 69,08 100

W25VA 25 1 12,5 0,9 13,75 20,8 40,84 81,64 50

W30VA 30 1-1/4 15 0,95 16,5 25,2 49,48 98,91 50

W40VA 40 1-1/2 20 1 22 33,2 65,19 130,31 50

W50VA 50 2 25 1 27,5 40,8 80,11 160,14 25

W80VA 80 3 40 1,46 45,1 64 125,66 251,2 25

W100VA 100 4 51 1,46 56,1 80 157,08 314 25
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Termocontractables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Campanas termocontractiles
Las campanas termocontractiles están indicadas para cerrar y aislar los 
extremos de los cables de alimentación y comunicación, evitando la corrosión 
química, la humedad y la suciedad.

• Material = poliolefina flexible con adhesivo interno
tipo Hot Melt
• Color = negro
• Tasa de contracción = 2: 1
• Temperatura de uso = -55ºC a 100ºC
• Rigidez dieléctrica = ≥ 20 kV / mm
• Contracción longitudinal = ≤ 10%
• Absorción de agua ≤ 0.1%
• resistividad volumétrica ≥1 x 1014Ω.cm
• Tener protección UV

REF
Ø interno 

expandido (D)
(mm)

Ø interno 
después de la 
contracción

máxima (mm)

Longitud
(C)

(mm)

Espesor de la pared
después de la 

contracción máxima 
(W)

(mm)

Rango de Ø
equivalente (mm) Perimetro

Expandido
(mm)Mín. Máx.

WC 12/5 12 5 45 2,5 6,05 9,60 37,68

WC 16/8 16 8 70 2,5 8,26 12,80 50,24

WC 25/11 25 11 84 2,5 11,56 20,00 78,50

WC 30/16 30 16 94 3,0 18,16 24,00 94,20

WC 55/26 50 26 125 2,5 28,62 40,00 157,00

WC 75/30 70 30 145 3,2 40,73 56,00 219,80

WC 97/40 97 40 140 5,0 50,64 77,60 304,58

WC 120/57 120 57 150 4,4 62,75 96,00 376,80

D
W

C

Tubos termocontractiles para media tensión
• Cumple con IEC 60092-101: 2002 (retardante de llama)
• Alta resistencia al rastreo
• Material = poliolefina flexible
• Temperatura de uso = -55ºC a 125ºC
• Temperatura de contracción = 90ºC
• Se suministra en negro y rojo.

Propriedades Valores
Tensión (A.C.) Aislación hasta 42 kV

Pico de Tensión 75 kV
Tensión dielétrica (kV/mm) ≥ 25
Resistividad volumetrica 

(Ω.cm) ≥ 4,3 X 1014

REF

Ø interno 
expandido (D)

Ø iinterno
después de la
contracción
máxima (d) 

(mm)

Espesor de la pared
después de la

contracción máxima 
(W)

(mm)

Rango de Ø
equivalente (mm) Ancho del

tubo aplanado
 (mm)

Perimetro
Expandido

(mm)

Cantidad
por bobina

(m)(mm) (pol) Mín. Máx.

WB20-10kV 20 3/4 9 2 9,91 16 31,4 62,8 25

WB30-10kV 30 13 2 14,31 24 49,48 94,2 25

WB50-10kV 50 2 20 2,5 22,02 40 80,11 157 25

WB80-10kV 80 3 32 3 35,23 64 125,66 251,2 25

WB100-10kV 100 4 40 3 44,03 80 157,08 314 25

WB120-10kV 120 5 48 3 52,84 96 188,49 376,8 25

WB180-10kV 180 70 3 77,06 144 282,74 565,2 25

D
W
d
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Tubos termocontractiles para alta tensión
• Cumple con IEC 60092-101: 2002
(retardante de llama)
• Alta resistencia al rastreo
• Material = poliolefina flexible

REF. ø Interno
expandido (D)

ø Interno
despues de la 
contracción

máxima ( (d)
W1 1 0,65
W2 2 1
W3 3 1,5

W4,5 4,5 2,3
W6 6 3

REF. ø Interno
expandido (D)

ø Interno
despues de la 
contracción
máxima (d)

W8 8 4
W10 10 5
W13 13 6,5

Kits termocontractiles
Ideal para el aislamiento de arneses eléctricos, terminales eléctricos, conectores, enchufes,
componentes electrónicos, cables de carga de teléfonos celulares, cargadores de baterías y 
acabados eléctricos y electrónicos en general.

• Temperatura de uso = -55ºC a 125ºC
• Temperatura de contracción = 90ºC
• Se suministra en negro y rojo.

Sopladores térmicos
Los sopladores térmicos ayudan en la ejecución de varias tareas en las que es necesario el
calor, como en el caso de la aplicación de termocontractiles.

HL 520 HL 1920

REF
(35 kV)

Ø interno 
expandido (D)

Ø interno 
después de la 
contracción
máxima (d)

(mm)

Espesor de la pared
después de la 
contracción
máxima (W)

(mm)

Rango de Ø
equivalente (mm) Ancho del

tubo aplanado
(mm)

Perímetro
expandido

(mm)

Cantidad
por bobina

(m)(mm) (pol) Mínimo Máximo

WB20-35kV 20 3/4 9 4 9,91 16 31,4 62,8 15

WB30-35kV 30 13 4 14,31 24 49,48 94,2 15

WB50-35kV 50 2 20 4,5 22,02 40 80,11 157 15

WB80-35kV 80 3 32 4,5 35,23 64 125,66 251,2 15

WB100-35kV 100 4 40 4,5 44,03 80 157,08 314 15

WB120-35kV 120 5 48 5 52,84 96 188,49 376,8 15

WB180-35kV 180 70 5,5 77,06 144 282,74 565,2 15

REF
Potência

Temperatura (ºC) Controle de temperatura Peso (Kg)
110V 220V

HL520 1200 1000 230 a 400 E1 e E2 (interruptor) 0,6
HL1920 1500 2000 80 a 600 Roda reguladora (1 a 9) 0,7

• Cumple con los estándares Rohs y Sony
• Temperatura de uso = -45ºC a 125ºC
• Temperatura de contracción = comenzar a 70ºC y finalizar a 120ºC
• Material = poliolefina flexible con adhesivo interno del tipo “hot melt”
• Contracción longitudinal = máximo 8%
•A prueba de agua
• Se suministra en bobinas.
• Temperatura de fusión del adhesivo: de 70 ° C a 90 ° C
• Los tubos negros tienen protección UV.

El kit consta de 5 piezas de cada artículo, cortadas en 8 cm.

W1W2W3W4,5W6PR

W8W10W13

El kit consta de 5 piezas de cada artículo, cortadas en 8 cm.
W1W2W3W4,5W6PR W8W10W13
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Termocontractables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

El kit consta de 5 piezas de cada artículo, cortadas en 8 cm.

El kit consta de 5 piezas de cada artículo, cortadas en 8 cm.

Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 1/16 pulgadas (1,59mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 1,59 x 6,35 15.9 5.1
 W7 3.9 6.0 7.0 3.5
 W8 4.4 6.8 8.5 4.0

3/8 1,59 x 9,52 22.2 7.1
 W9 5.0 7.6 9.5 4.5

 W10 5.5 8.4 10.5 5.0

1/2 1,59 x 12,7 28.6 9.1
 W13 7.2 10.8 13.0 6.5
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0

5/8 1,59 x 15,87 34.9 11.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

3/4 1,59 x 19,05 41.3 13.2
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

7/8 1,59 x 22,22 47.6 15.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

1 1,59 x 25,4 54.0 17.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W25 13.8 20.8 26.0 12.5

1.1/4 1,59 x 31,75 66.7 21.2
 W28 15.4 23.2 29.0 14.0
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0

1.1/2 1,59 x 38,1 79.4 25.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.3/4 1,59 x 44,45 92.1 29.3
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5

2 1,59 x 50,8 104.8 33.4
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0

2.1/4 1,59 x 57,15 117.5 37.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2.1/2 1,59 x 63,5 130.2 41.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.3/4 1,59 x 69,85 142.9 45.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

3 1,59 x 76,2 155.6 49.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/4 1,59 x 82,55 168.3 53.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/2 1,59 x 88,9 181.0 57.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.3/4 1,59 x 92,25 187.7 59.8
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

4 1,59 x 101,6 206.4 65.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4.1/2 1,59 x 114,3 231.8 73.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 1,59 x 127 257.2 81.9  W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5.1/2 1,59 x 139,7 282.6 90.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 1,59 x 152,4 308.0 99.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 1/8 pulgadas (3,17mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 3,17 x 6,35 19.0 6.1
 W8 4.4 6.8 8.5 4.0
 W9 5.0 7.6 9.5 4.5

3/8 3,17 x 9,52 25.4 8.1
 W10 5.5 8.4 10.5 5.0
 W13 7.2 10.8 13.5 6.5

1/2 3,17 x 12,7 31.7 10.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

5/8 3,17 x 15,87 38.1 12.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

3/4 3,17 x 19,05 44.4 14.2
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

7/8 3,17 x 22,22 50.8 16.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

1 3,17 x 25,4 57.1 18.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W25 13.8 20.8 26.0 12.5

1.1/4 3,17 x 31,75 69.8 22.2
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1.1/2 3,17 x 38,1 82.5 26.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.3/4 3,17 x 44,45 95.2 30.3
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5

2 3,17 x 50,8 107.9 34.4
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0

2.1/4 3,17 x 57,15 120.6 38.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2.1/2 3,17 x 63,5 133.3 42.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.3/4 3,17 x 69,85 146.0 46.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

3 3,17 x 76,2 158.7 50.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/4 3,17 x 82,55 171.4 54.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/2 3,17 x 88,9 184.1 58.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.3/4 3,17 x 92,25 196.8 62.7
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

4 3,17 x 101,6 209.5 66.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4.1/2 3,17 x 114,3 234.9 74.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 3,17 x 127 260.3 82.9  W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5.1/2 3,17 x 139,7 285.7 91.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 3,17 x 152,4 311.1 99.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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Termocontractables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 3/16 pulgadas (4,76mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 4,76 x 6,35  22.2 7.1
 W8 4.4 6.8 8.5 4.0
 W9 5.0 7.6 9.5 4.5

3/8 4,76 x 9,52 28.6 9.1
 W10 5.5 8.4 10.5 5.0
 W13 7.2 10.8 13.5 6.5

1/2 4,76 x 12,7 34.9 11.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

5/8 4,76 x 15,87 41.3 13.1
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

3/4 4,76 x 19,05 47.6 15.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

7/8 4,76 x 22,22 54.0 17.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W25 13.8 20.8 26.0 12.5

1 4,76 x 25,4 60.3 19.2
 W28 15.4 23.2 29.0 14.0
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0

1.1/4 4,76 x 31,75 73.0 23.3
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1.1/2 4,76 x 38,1 85.7 27.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.3/4 4,76 x 44,45 98.4 31.3
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5

2 4,76 x 50,8 111.1 35.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2.1/4 4,76 x 57,15 123.8 39.4
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/2 4,76 x 63,5 136.5 43.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.3/4 4,76 x 69,85 149.2 47.5
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3 4,76 x 76,2 161.9 51.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/4 4,76 x 82,55 174.6 55.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/2 4,76 x 88,9 187.3 59.7
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.3/4 4,76 x 95,25 200.0 63.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4 4,76 x 101,6 212.7 67.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4.1/2 4,76 x 114,3 238.1 75.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 4,76 x 127 263.5 83.9  W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5.1/2 4,76 x 139,7 288.9 92.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 4,76 x 152,4 314.3 100.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 1/4 pulgadas (6,35mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 6,35  x  6,35 25.4 8.1
 W10 5.5 8.4 10.5 5.0
 W13 7.2 10.8 13.5 6.5

3/8 6,35 x 9,52 31.7 10.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

1/2 6,35 x 12,7 38.1 12.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

5/8 6,35 x 15,87 44.4 14.2
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

3/4 6,35 x 19,05 50.8 16.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

7/8 6,35 x 22,22 57.1 18.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

1 6,35 x 25,4 63.5 20.2
 W28 15.4 23.2 29.0 14.0
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0

1.1/4 6,35 x 31,75 76.2 24.3
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1.1/2 6,35 x 38,1 88.9 28.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.3/4 6,35 x 44,45 101.6 32.4
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0

2 6,35 x 50,8 114.3 36.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2.1/4 6,35 x 57,15 127.0 40.4
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/2 6,35 x 63,5 139.7 44.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.3/4 6,35 x 69,85 152.4 48.5
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3 6,35 x 76,2 165.1 52.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/4 6,35 x 82,55 177.8 56.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/2 6,35 x 88,9 190.5 60.7
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.3/4 6,35 x 95,25 203.2 64.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4 6,35 x 101,6 215.9 68.8
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4.1/2 6,35 x 114,3 241.3 76.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 6,35 x 127 266.7 84.9  W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5.1/2 6,35 x 139,7 292.1 93.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 6,35 x 152,4 317.5 101.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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Termocontractables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Termocontrátil para barramentos com espessura 
de 5/16 polegadas (7,993mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 7,93 x 6,35 28.6 9.1
 W13 7.2 10.8 13.5 5.0
 W16 8.8 13.6 10.8 6.5

3/8 7,93 x 9,52 34.9 11.1
 W16 8.8 13.6 13.6 8.0
 W18 9.9 15.2 15.2 9.0

1/2 7,93 x 12,7 41.3 13.1
 W18 9.9 15.2 15.2 9.0
 W20 11.0 17.6 17.6 10.0

5/8 7,93 x 15,87 47.6 15.2
 W20 11.0 17.6 17.6 10.0
 W22 12.1 19.2 19.2 11.0

3/4 7,93 x 19,05 54.0 17.2
 W22 12.1 19.2 19.2 11.0
 W25 13.8 20.8 20.8 12.5

7/8 7,93 x 22,22 60.3 19.2
 W28 15.4 23.2 23.2 14.0
 W30 16.5 25.2 25.2 15.0

1 7,93 x 25,4 66.7 21.2
 W30 16.5 25.2 25.2 15.0
 W35 19.3 29.2 29.2 17.5

1.1/4 7,93 x 31,75 79.4 25.3
 W30 16.5 25.2 25.2 15.0
 W35 19.3 29.2 29.2 17.5

1.1/2 7,93 x 38,1 92.1 29.3
 W40 22.0 33.2 33.2 20.0
 W45 24.8 36.8 36.8 22.5

1.3/4 7,93 x 44,45 104.8 33.4
 W45 24.8 36.8 36.8 22.5
 W50 27.5 40.8 40.8 25.0

2 7,93 x 50,8 117.5 37.4
 W50 27.5 40.8 40.8 25.0
 W60 34.1 48.0 48.0 31.0

2.1/4 7,93 x 57,15 130.2 41.5
 W60 34.1 48.0 48.0 31.0
 W70 39.6 56.0 56.0 36.0

2.1/2 7,93 x 63,5 142.9 45.5
 W60 34.1 48.0 48.0 31.0
 W70 39.6 56.0 56.0 36.0

2.3/4 7,93 x 69,85 155.6 49.5
 W70 39.6 56.0 56.0 36.0
 W80 45.1 64.0 64.0 41.0

3 7,93 x 76,2 168.3 53.6
 W70 39.6 56.0 56.0 36.0
 W80 45.1 64.0 64.0 41.0

3.1/4 7,93 x 82,55 181.0 57.6
 W80 45.1 64.0 64.0 41.0
 W90 50.6 72.0 72.0 46.0

3.1/2 7,93 x 88,9 193.7 61.7
 W80 45.1 64.0 64.0 41.0
 W90 50.6 72.0 72.0 46.0

3.3/4 7,93 x 95,25 206.4 65.7
 W90 50.6 72.0 72.0 46.0

 W100 56.1 80.0 80.0 51.0

4 7,93 x 101,6 219.1 69.8
 W90 50.6 72.0 72.0 46.0

 W100 56.1 80.0 80.0 51.0

4.1/2 7,93 x 114,3 244.5 77.9
 W100 56.1 80.0 80.0 51.0
 W120 67.1 96.0 96.0 60.0

5 7,93 x 127 269.9 85.9  W120 67.1 96.0 96.0 60.0

5.1/2 7,93 x 139,7 295.3 94.0
 W120 67.1 96.0 96.0 60.0
 W150 83.6 120.0 120.0 75.0

6 7,93 x 152,4 320.7 102.1  W150 83.6 120.0 120.0 75.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 3/8 pulgadas (9,52mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 9,52 x 6,35 31.7 10.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

3/8 9,52 x 9,52 38.1 12.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

1/2 9,52 x 12,7 44.4 14.2
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

5/8 9,52 x 15,87 50.8 16.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

3/4 9,52 x 19,05 57.1 18.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W25 13.8 20.8 26.0 12.5

7/8 9,52 x 22,22 63.5 20.2
 W28 15.4 23.2 29.0 14.0
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0

1 9,52 x 25,4 69.8 22.2
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1.1/4 9,52 x 31,75 82.5 26.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.1/2 9,52 x 38,1 95.2 30.3
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5

1.3/4 9,52 x 44,45 107.9 34.4
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0

2 9,52 x 50,8 120.6 38.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2.1/4 9,52 x 57,15 133.3 42.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/2 9,52 x 63,5 146.0 46.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.3/4 9,52 x 69,85 158.7 50.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3 9,52 x 76,2 171.4 54.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3.1/4 9,52 x 82,55 184.1 58.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/2 9,52 x 88,9 196.8 62.7
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.3/4 9,52  x  95,52 209.5 66.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

4 9,52 x 101,6 222.2 70.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

4.1/2 9,52 x 114,3 247.6 78.9
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 9,52 x 127 273.0 87.0  W120 67.1 96.0 120.0 60.0
5.1/2 9,52 x 139,7 298.4 95.0  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 9,52 x 152,4 323.8 103.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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Termocontractables

La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 1/2 pulgadas (12,7mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 12,7 x 6,35 38.1 12.1
 W16 8.8 13.6 16.5 8.0
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0

3/8 12,7 x 9,52 44.4 14.2
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

1/2 12,7 x 12,7 50.8 16.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

5/8 12,7 x 15,87 57.1 18.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W25 13.8 20.8 26.0 12.5

3/4 12,7 x 19,05 63.5 20.2
 W28 15.4 23.2 29.0 14.0
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0

7/8 12,7 x 22,22 69.8 22.2
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1 12,7 x 25,4 76.2 24.3
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1.1/4 12,7 x 31,75 88.9 28.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.1/2 12,7 x 38,1 101.6 32.4
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0

1.3/4 12,7 x 44,45 114.3 36.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2 12,7 x 50,8 127.0 40.4
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/4 12,7 x 57,15 139.7 44.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/2 12,7 x 63,5 152.4 48.5
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

2.3/4 12,7 x 69,85 165.1 52.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3 12,7 x 76,2 177.8 56.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/4 12,7 x 82,55 190.5 60.7
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/2 12,7 x 88,9 203.2 64.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

3.3/4 12,7 x 95,25 215.9 68.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

4 12,7 x 101,6 228.6 72.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

4.1/2 12,7 x 114,3 254.0 80.9  W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 12,7 x 127 279.4 89.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0

5.1/2 12,7 x 139,7 304.8 97.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 12,7 x 152,4 330.2 105.2
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0
 W180 100.1 144.0 180.0 90.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Termocontractiles para barramentos con un 
espesor de 5/8 pulgadas (15,87mm)

Medida del barramento Perímetro Diametro
equivalente Opciones de

tubos (códigos)

Rango de Φ
equivalente (mm)

 Diametro (D)
mm

Pol. (mm) Suma de los
lados (mm)

Perímetro
÷ 3,14 (π) Mínimo Máximo Normal Encogido

1/4 15,87 x 6,35 44.4 14.2
 W18 9.9 15.2 19.0 9.0
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0

3/8 15,87 x 9,52 50.8 16.2
 W20 11.0 17.6 21.0 10.0
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0

1/2 15,87 x 12,7 57.1 18.2
 W22 12.1 19.2 23.0 11.0
 W25 13.8 20.8 26.0 12.5

5/8 15,87 x 15,87 63.5 20.2
 W28 15.4 23.2 29.0 14.0
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0

3/4 15,87 x 19,05 69.8 22.2
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

7/8 15,87 x 22,22 76.2 24.3
 W30 16.5 25.2 31.5 15.0
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5

1 15,87 x 25,4 82.5 26.3
 W35 19.3 29.2 36.5 17.5
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0

1.1/4 15,87 x 31,75 95.2 30.3
 W40 22.0 33.2 41.5 20.0
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5

1.1/2 15,87 x 38,1 107.9 34.4
 W45 24.8 36.8 46.5 22.5
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0

1.3/4 15,87 x 44,45 120.6 38.4
 W50 27.5 40.8 50.0 25.0
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0

2 15,87 x 50,8 133.3 42.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/4 15,87 x 57,15 146.0 46.5
 W60 34.1 48.0 60.0 31.0
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0

2.1/2 15,87 x 63,5 158.7 50.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

2.3/4 15,87 x 69,85 171.4 54.6
 W70 39.6 56.0 70.0 36.0
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0

3 15,87 x 76,2 184.1 58.6
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/4 15,87 x 82,55 196.8 62.7
 W80 45.1 64.0 80.0 41.0
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

3.1/2 15,87 x 88,9 209.5 66.7
 W90 50.6 72.0 90.0 46.0

 W100 56.1 80.0 100.0 51.0

3.3/4 15,87 x 95,25 222.2 70.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

4 15,87 x 101,6 234.9 74.8
 W100 56.1 80.0 100.0 51.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0

4.1/2 15,87 x 114,3 260.3 82.9  W120 67.1 96.0 120.0 60.0

5 15,87 x 127 285.7 91.0
 W120 67.1 96.0 120.0 60.0
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0

5.1/2 15,87 x 139,7 311.1 99.1  W150 83.6 120.0 150.0 75.0

6 15,87 x 152,4 336.5 107.2
 W150 83.6 120.0 150.0 75.0
 W180 100.1 144.0 180.0 90.0

Adecuado para barramentos rectos sin curvas

Adecuado para barramentos con curvas
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Conectores
Material: PA 66 (Nylon 66)
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Inflamabilidad: UL94 V2 

F2009

Conector de 1
vía para terminal
macho largo 6.3

F2090

Conector de 1 
via para terminal 
bandeira 6.3

F2614

Conector de
2 vías para
terminal hembra
6.3

F2013

Conector de 1 vía
para terminal hembra
con bloqueo 6.3

F2340

Conector de 1
vía para terminal
hembra 4.8

F1910

Conector 3 vías
para terminal
hembra 2.8

F1930

Conector 3 vias 
para terminal 
macho 2.8

F2615

Conector de 2 vias para 
terminal macho 6.3

F2616

Conector de 2 vías en “T”
para terminal hembra 6.3

F2617

Conector de 2 vías en “T”
para terminal macho 6.3

F1113 F1182

F1182

F1113

F1185

F1183

F2014

Conector de 1 vía para terminal 
hembra sin bloqueo 6.3

F1970

Conector de 1 vía para
terminal hembra 2.8

F2100

Conector de 1 vía para
terminal bandera 4.8

F1180 F1186

F1186CT F1114

F1108

F1113 F1182

F2011

Conector de 1
vía para terminal
macho corto 6.3

F1112
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Conectores y Terminales

As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

F3032

Conector de 2 vías con
fijación para portafusibles
de cuchilla

F2631

Conector para alternador

F2619

Conector de 3 vías para
terminal macho 6.3

F2642

Conector de 5 vías con
soporte de relé

F3039

Conector de 2 vías para
portafusibles de cuchilla

F2015

Conector de 3 vías para
faroles de vehículos

F2621

Conector de 4 vías para
terminal hembra 6.3

F2630

Conector de 5 vías para relé

F3038

Conector de 2 vías para
portafusibles de cuchilla 
“MAX”

F2618

Conector de 3 vías para
terminal hembra 6.3

F2622

Conector de 4 vias para 
terminal macho 6.3

F2625

Conector de 6 vías para
terminal macho 6.3

F1182

F1113

F1182

F1184

F1182

F1182

F1113

F1113

F1182 F1182 F1184

F1182
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La información en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kit – Conector con terminales

F2623

Conector de 6 vías para
terminal hembra 6.3

F2626

Conector de 8 vías para
terminal hembra 6.3

F2627

Conector de 8 vías para
terminal macho 6.3

F2702

Kit de conector “T” de 2 vías
(macho y hembra) con
4 terminales de latón

F2705

Kit de conector de 5 vías con
5 terminales (para relé)

F2703

Kit de conector de 3 vías (macho y
hembra) con 6 terminales de latón

F2706

Kit de conector de 6 vías (macho y
hembra) con 12 terminales de latón

F2704

Kit de conector de 4 vías (macho y
hembra) con 8 terminales de latón

F2708

Kit de conector de 8 vías (macho y
hembra) con 16 terminales de latón

F1182 F1182 F1113
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Conectores y Terminales

As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Portafusibles

Soquetes

FM3032

Portafusibles con
pestañas para la fijación

Cable de 1,5 mm²

FM2015

Faros de vehículos en
general (cable de 1,5 mm²)

FD3032

Kit portafusibles

(1 conector con pestañas y
2 terminales hembra 6.3)

F3041

Universal para faros de vehículos de 1 polo
- Cable de 1,0 mm²
- Soquete de nylon 66
- Temperatura de trabajo de -40ºC a 85ºC

F3040

Universal para faros de vehículos de 2 polos
- Cable de 1,0 mm²
- Soquete de nylon 66
- Temperatura de trabajo de -40ºC a 85ºC

FM3039

Portafusibles 

Cable de 1,5 mm²

FD2015

Kit de faros de vehículos
(1 conector y 3 terminales
de bandera 7.2)

FD3038

Kit portafusibles“MAX”

(1 conector y 2 terminales
de bandera 6.3)

FM3038

Portafusibles “ MAX” 

Cable de 4,0 mm²

FM2018

Lámpara de faro H7

Cable de 1,5 mm²
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Terminales
Material: latón
Las imágenes del terminal son de tamaño real.

F1112

Macho corto 6.3

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

F1115

Macho sin bloqueo 2.8

Cable de 0,5 a 1,0 mm²

F1182

Hembra con bloqueo 6.3

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

F1186

Hembra sin bloqueo 2.8

Cable de 0,5 a 1,0 mm²

F1113

Macho largo 6.3 con
bloqueo

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

F1180

Hembra sin bloqueo 6.3

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

F1182BG

Hembra con bloqueo
6.3 (barril grande)

Cable de 4,0 a 6,0 mm²

F1186CT

Hembra con bloqueo 2.8

Cable de 0,5 a 1,0 mm²

F1114

Macho con bloqueo 2.8

Cable de 0,5 a 1,0 mm²

F1181

Hembra con bloqueo 9.7
(grande)

Cable de 2,5 a 6,0 mm²

F1185

Hembra con bloqueo 4.8

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

F1188

Hermafrodita 6.3

Cable de 1,0 a 2,5 mm²
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As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

F1183

Bandera sin bloqueo 6.3

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

F1102

Ojo 3 mm

Cable de 1,0 a 4,0 mm²

Tornillo M3

F1132

Ojo 3/16”
(Espesor 0,38 mm)

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

Tornillo M5

F1143

Ojo 8 mm
(Espesor 0,50 mm)

Cable de 2,5 a 6,0 mm²

Tornillo M8

F1184

Bandera con bloqueo 7.2
(farol de vehículos)

Cable de 1,0 a 4,0 mm²

F1124

Ojo 1/8” (Espesor 0,52 mm)

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

Tornillo M3

F1133

Ojo 3/16”
(Espesor 0,50 mm)

Cable de 2,5 a 6,0 mm²

Tornillo M5

F1141

Ojo ¼” (Espesor 0,50 mm)

Cable de 2,5 a 6,0 mm²

Tornillo M6

F1108

Bandera con bloqueo 4.8

Cable de 0,5 a 1,0 mm²

F1126

Ojo 5/32”
(Espesor 0,52 mm)

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

Tornillo M4

F1142

Ojo 6 mm
(Espesor 0,50 mm)

Cable de 2,5 a 6,0 mm²

Tornillo M6

F1144

Ojo ¼”

Cable de 1,0 a 4,0 mm²

Tornillo M6
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Pinzas

F1178

Ojo 8,5 mm

Cable de 1,0 a 4,0 mm²

Tornillo M8

F1135

Tenedor 3/16” 
(Espesor 0,52mm)

Cable de 1,0 a 2,5 mm²

Tornillo M5

F1160

Ojo 3/8”
(Espesor 0,6 mm)

Cable de 6,0 a 10,0 mm²

Tornillo M8 ou M10

F1151

Tenedor ¼” 
(Espesor 0,75 mm)

Cable de 2,5 a 6,0 mm²

Tornillo M6

F1162

Ojo 3/8”
(Espesor de 1,0 mm)

Cable de 6,0 a 10,0 mm²

Tornillo M8 ou M10

F2003

De acero galvanizado para 150 A

Longitud de 17,5 cm

F2004

De acero galvanizado para 100 A

Longitud de 15 cm

F2005

De acero galvanizado con
punta de latón para 150 A

Longitud de 17,5 cm





51 3201.2477
Dilceu Elias de Moura, 380

Arroio da Manteiga
São Leopoldo - RS

93135.390
SAC: 0800.704.2477

www.frontec.com.br

2020 | 1ª edición

Im
pr

es
ió

n:
 M

ar
zo

 |
 2

02
0

HECHO PARA HACER 
BIEN HECHO.


